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Knauf AMF 
Целостный подход к системным решениям для 
модульных потолков благодаря сильным торговым 
маркам из одних рук
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AMF THERMATEX® –  
"функциональность и 
инновационность" 
Потолочные плиты изготовленные 
мокрым способом (Wet-felt) являются 
международным стандартом в отношении 
качества и функциональности продукта. 
Благодаря интеграции дизайна и инноваций 
AMF THERMATEX® формирует тренд в 
функциональной и эстетической концепции 
модульных потолков.
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AMF THERMATEX®  
Функциональность в сочетании с дизайном 
определяют инновационный тренд в модульных 
потолочных решениях. 
Всемирно известная на протяжении десятилетий торговая марка AMF THERMATEX® известна своим высочайшим качеством и 
максимальной безопасностью. 

Потолочные плиты AMF THERMATEX® изготовлены мокрым способом (Wet-felt) из минерального волокна, перлита, глины и крахмала, 
то есть из натурального сырья. Результаты регулярных испытаний “Немецкого института контроля качества и маркировки“ (RAL) 
подтверждают неизменно высокое качество минерального волокна, а также его биорастворимые свойства.

Функциональность
Дизайн

Инновационный тренд
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Техническая поддержка

Multimedia
Серия видео уроков по монтажу  
на YouTube:

www.youtube.com/user/KnaufAMF

Наша услуга:
Акустический 
калькулятор

Небольшой вес 

Стабильность формы
Разнообразие дизайнов

Безопасно и просто

Легкость в монтаже

Высокое светоотражение

Высокая пожарная безопасность

Дополнительная звукоизоляция

Незагрязняющаяся поверхность -  
для долговечного эффекта чистоты

Возможность интеграции светильников 
и других технических элементов

Идеальное звукопоглощение

Вопросы?
Прямая связь с техническим 
отделом AMF Direkt
тeл.: 	+7 495 933 36 54	 (Москва)
тел.:	 +38 044 501 9282	 (Киев)
тел.:	 +37 529 673 9433	 (Минск)
самый простой способ получить 
техническую информацию. 
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Knauf AMF заботится об окружающей среде
Долговечность продуктов Knauf AMF начинается на стадии их разработки. Это определяется в том числе такими 
факторами как выбор сырья, замкнутый цикл производства, высокие эксплуатационные свойства, а также 
возможность вторичной переработки.

Сырье и производство

При выборе сырьевого материала для продуктов AMF THERMATEX®, Knauf AMF делает ставку на их 
максимальную природность. Применяются глина, перлит, биорастворимое минеральное волокно и 
кукурузный либо картофельный крахмал. Принципиально, наше производство направлено на экономию 
ресурсов. Примером тому служат оптимизация энергетических затрат, замкнутый цикл воды на 
производственной линии и вторичная переработка отбракованного товара.

Транспорт

Мы анализируем логистику с точки зрения влияния на окружающую среду. Это касается современных 
грузовых машин, щадящей природу транспортировки по железной дороге или по воде, а также 
максимально близкой доступности сырья. 
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AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

AMF AMF

Сертификация
	 экологический баланс
	 сертификация HQE
	 сертификация IBE 
	 сертификация Blue Angel

Вторичная переработка
	 повторное применение
	 повторное использование
	 вторичная переработка

Материал
	 глина
	 дерево
	 минеральное 	

	 волокно
	 перлит
	 крахмал
	 картон
	 флис

Сырье
Натуральное сырье 
в радиусе максимум 
500 км

Сертификация зданий
	 окружающая среда: LEED, DGNB
	 акустический комфорт:

	 • звукоизоляция 
	 • звукопоглощение

	 пожарная безопасность: 
	 REI30 - REI120

	 светоотражение

Транспорт
	 щадящий окружающую  

	 среду
	 cовременные виды  

	 транспорта:
	 • морские суда
	 • речные суда (Дунай)
	 • грузовые машины (Euro VI)
	 • железная дорога

Вторичная 
переработрка 
обрезков

Повторное 
использование тепла

Шлифование

Перфорация

Вторичная 
переработка 
краски Укрепление 

кромок

Упаковка
materialЗамкнутый кругооборот H2O

ISO 14001

ISO 50001

Сертификация

Транспорт
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Окружающая среда

Вторичная переработка позволяет использовать “старую“ плиту для производства “новой“. Наши клиенты 
и мы постоянно находимся в поиске возможностей вторичного применения материалов для производства 
новых продуктов.

Сертификация - подтверждение показателей

В связи с введением в 2002 году системы экологического менеджмента по ISO 14001, следование 
всем предписаниям, поиск баланса взаимодействия с окружающей средой и постоянная оптимизация 
мер по защите окружающей среды стали не только важной частью нашей деятельности, но также и 
доказательством наших стараний в этом направлении.

Об этом также свидетельствуют многочисленные сертификаты производства наших продуктов в сфере 
защиты окружающей среды (Декларации по защите окружающей среды тип I, тип II и тип III).
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Акустика 
Потолок как функциональный элемент
Потолок привносит многое в акустику помещений. Раньше архитекторы и проектировщики выбирали между 
гладкими поверхностями с низким звукопоглощением и перфорированными поверхностями с высоким 
звукопоглощением. Сегодня акустические потолки AMF THERMATEX® объединяют высокие показатели 
звукопоглощения и звукоизоляции с желаемым гладким дизайном поверхности. Благодаря комбинации 
акустических свойств плит AMF THERMATEX® возможно оптимизировать акустику в офисах, переговорных 
комнатах, холлах и коридорах, учебных классах, лекционных аудиториях и кинотеатрах.

Когда звук становится шумом

Под звуком подразумевают механические колебания материи. Движение частиц воздуха приводит к колебаниям 
давления. Количество колебаний воздуха за 1 секунду - это и есть частота звука. Частота: 1 колебание в секунду = 1Гц.

Человеческое восприятие звука находится в диапазоне от 16 до 20.000 Гц. С возрастом оно ослабевает прежде 
всего на высоких частотах. Уровень шума определяется его громкостью. Громкость измеряется в Децибеллах (Дб) и 
воздействует на тело и душевное состояние. Слишком высокий уровень шума, при длительном воздействии, приводит 
к потере концентрации и нервозности, заболеваниям сердца и кровообращения, нарушениям сна и ухудшению 
способности усваивать информацию. 
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Классификация звукопоглощающих материалов по EN ISO 11654

Класс звукопоглощения 
(согласно 

EN ISO 11654)

Расчетный показатель 
звукопоглощения αW 

(по EN ISO 11654)

Класс 
звукопоглощения 
(по VDI 3755/200)

Продукт

A 0,90; 0,95; 1,00 высокопоглощающие 
плиты

THERMATEX® Alpha One 
THERMATEX® Alpha чёрная, кремовая, серебристая 
THERMATEX® Alpha 
THERMATEX® Alpha HD

B 0,80; 0,85 высокопоглощающие 
плиты

THERMATEX® Silence
THERMATEX® Thermofon

C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75 высокопоглощающие 
плиты

THERMATEX® Acoustic 
THERMATEX® dB Acoustic 
THERMATEX® Symetra Rg 4-10 
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10

THERMATEX® Kombimetall perforiert 
THERMATEX® Feinstratos micro 
perforiert 
THERMATEX® Star 
THERMATEX® Mercure

D 0,30; 0,35; 0,40; 
0,45; 0,50; 0,55 поглощающие плиты THERMATEX® Symetra Rg 4-16, Rg 4-16/4x4

E 0,15; 0,20; 0,25 низкопоглощающие 
плиты

THERMATEX® Kombimetall гладкий
THERMATEX® Acoustic RL

не классифицируется 0,00; 0,05; 0,10 отражающие плиты THERMATEX® Feinstratos, Laguna, Schlicht
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Звукоизоляция

Потолок в помещении, как и прочие строительные конструкции, передает звук. Поэтому требованием к материалам 
потолочной отделки является использование материалов с высокими звукоизоляционными свойствами. И здесь, в 
отличии от звукопоглощения, актуален вопрос не оптимизации, а максимизации. Акустические потолки Knauf AMF 
обладают высокими значениями звукоизоляции и, таким образом, снижают уровень шума, передающегося от помещения 
к помещению.

Звукопоглощение

Звукопоглощение влияет на “слышимость“ в помещении. От него зависит, насколько шумным будет помещение или 
насколько громким будет источник звука. Что же подразумевается под понятием “звукопоглощение“?

Под звукопоглощением понимают уменьшение энергии звука в помещении в связи с потерей энергии звуковыми волнами 
при их достижении поверхностей материалов. Энергия звуковой волны поглощается и отражается огораживающими 
поверхностями, в т. ч. предметами и людьми. Оптимальное звукопоглощение регулирует восприятие звука в помещении 
и либо усиливает, либо снижает уровень его громкости. Способность материала “глотать“ зауковые волны зависит от 
его качеств. Пористый, с открытыми ячейками или перфорированный материал обычно хорошо поглощает звук. Под 
“хорошей слышимостью“ в помещении понимают условия в которых звуковая волна предается слушателю как можно в 
лучшем качестве.

10



ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ TH
ER

M
AT

EX
®

 A
lph

a O
NE

TH
ER

M
AT

EX
®

 A
lph

a

TH
ER

M
AT

EX
®

 A
co

us
tic

TH
ER

M
AT

EX
®

 dB
 A

co
us

tic

TH
ER

M
AT

EX
®

 Th
er

mo
fon

TH
ER

M
AT

EX
®

 A
lph

a H
D

TH
ER

M
AT

EX
®

 S
ile

nc
e

TH
ER

M
AT

EX
®

 K
om

bim
eta

ll

TH
ER

M
AT

EX
®

 C
om

for
t

TH
ER

M
AT

EX
®

 A
co

us
tic

 R
L

Комната переговоров
от среднего до высокого звукопоглощения в 
комбинации с высоким звукопоглощением, 
с учетом специальных индивидуальных 
условий

– – • • – – • • • –

Офис типа Open 
space

от среднего до высокого звукопоглощения, с 
учетом дифференциации по рабочим зонам • • • – • • – – – –

Аэропорт/вокзал
целевое применение среднего и высокого 
звукопоглощения в зонах больших 
потоков людей; от средней до высокой 
звукоизоляции между помещениями

– • • • – – – • – –

Коридор
зона с источниками разночастотного шума; 
от среднего до высокого звукопоглощения и 
высокой звукоизоляции

– – • • – • – • • –

Фойе
звукопоглощение дифференцируется 
с точки зрения создания отдельных 
функциональных зон

• • • – • • – – • –

Лекционная /детская 
комната /класс

комбинация поглощающих и отражающих 
материалов для оптимизации слышимости в 
помещениях

• • • – • – – – – •

Кинотеатр

очень высокие требования по 
звукопогощению; в кинотеатрах типа 
мультиплекс, также требуется высокая 
звукоизоляция (как правило, используются 
продукты в черном цвете) 

– • – – – – – – – –

Звукорежиссёрская 
комната

самые высокие требования по 
звукопоглощению, а также необходимость 
звукоизоляции примыкающих помещений. 

• • – – • • • – – –

Концертный зал
диференциация материалов с низким 
звукопоглощением, звукоизоляция по 
необходимости

– – – – – – – • • •

Торговый зал
разночастотные области, от среденего до 
высокого звукопоглощения, звукоизоляция, 
как правило, в средней зоне 

– • • – – • – • • –

Технические 
помещения

высокое звукопоглощение больших 
областей для технической защиты от шума 
путем заглушивания

• • – – • • • – – –
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Больше информации о “встроенной безопасности“ пожаробезопасных систем от Knauf AMF.
Более подробная техническая информация на сайте: www.knaufamf.com 

Пожарная безопасность –  
ответственность за людей и ценности
Knauf AMF - эксперт в сфере пожарной безопасности в области подвесных потолков. Продукты и системы 
внедренные за последние годы проверены согласно современным строительным критериям, с учетом применяемых 
на практике инсталляциях (напр., встроенные светильники). Металлоконструкция AMF VENTATEC® идеально 
подходит для потолочных плит AMF THERMATEX®, обладает существенным портфолио актуальных пожарных 
сертификатов в комбинации с потолочными плитами AMF THERMATEX® и всеми популярными материалами 
потолочной поверхности.

Knauf AMF интегрировал в свой потрфолио ведущую на рынке металлоконструкцию торговой марки DONN®, которая 
также была протестирована в комбинации с потолочными плитами AMF THERMATEX®.

Knauf AMF все время проходил регулярные испытания по пожарной безобасности и показывал высшее качество 
системных решений на данный момент. Это и есть “встроенная“ безопасность от Knauf AMF!

Разработка ассортимента согласно европейским нормам и в будущем будет иметь большое значение. 
Подтверждающая документация представляет собой надёжную базу для принятия решений нашими клиентами.

Строительная пожарная безопасность

В строительной пожарной безопасности подвесной потолок вместе с перекрытием классифицируется как единая 
конструкция. В зависимости от типа перекрытия потолки AMF THERMATEX® обеспечивают показатели от F30 до 
F120, в т.ч. от REI 30 от REI120. 
Для особых требований нами разработаны специальные огнестойкие потолочные системы.
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Автономная пожарная безопасность

Автономные пожаробезопасные потолки - это, например, “легкие подвесные потолки“, которые берут на себя 
пожарную нагрузку как из межпотолочного пространства, так и с лицевой стороны подвесного потолка.

Встроенные элементы, такие как освещение, ревизионные люки, громкоговорители, информационные таблички, а 
также все примыкания (как, например, примыкание к легким перегородкам, перемычкам и т.д.) также должны быть 
класифицированы и пройти испытания вместе с системой.

При пожаре в межпотолочном пространстве (между прочим, самый частый случай пожарной нагрузки) пожарные 
выходы, оборудованные потолочными системами AMF THERMATEX®, будут защищены в течение 30 минут. Данные 
автономные пожаробезопасные потолки относятся к классу “дымозащитных“ .

Применение пожарной безопасности 

Что такое общий эксплуатационный допуск (abP)?

Общий эксплуатационный допуск - это подтверждение соответствия (MBO §19) для строительных материалов и 
методов, которые, например, значительно отличаются от технических строительных определений, или для которых не 
действуют или не отвечают всем требованиям общие технические строительные правила, и которые оцениваются с 
точки зрения этих требований согласно общих признаных испытаний.

Это, к примеру, DIN EN-нормы, которые приведены в Строительных нормах A, часть 3, №2.1 допуска касательно 
подвесных потолков Немецкого института строительства по пожарной безопасности. За выдачу эксплуатационных 
допусков отвечает Немецкий институт строительства или вышестоящий орган. 
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Классификация строительных материалов

По нормам EN 13501-1 строительные материалы оцениваются и классифицируются согласно 
пожарной безопасности. Классификация по горючим и негорючим строительным материалам не 
описывает поведение материала. Поведение в условиях пожарной нагрузки зависит от поверхности, 
конфигурации/формы, связующего вещества, способа монтажа. Доказательства действуют только 
для проверенных материалов или их комбинаций. Другие комбинации могут демонстрировать менее 
благоприятное поведение во время пожара. Общий эксплуатационный допуск предоставляется по 
запросу.

Класс A2-s1, d0 соответствует национальному регулирующему обозначению “негорючий“. Плиты 
AMF THERMATEX® классифицируются как “негорючие“ в соответствии с EN 13501-1 A2-s1, d0. Класс 
строительных материалов указан, в основном, на обратной стороне плиты , а также на этикетке. 

Для получения пожарных сертификатов, актуальных в Вашей стране, 
просьба обращаться к техническим специалистам (см. адреса на стр.128).

EN 
13501-1
КЛАССИФИКАЦИЯ

14



Классификация компоненотов

Согласно EN 1365-2 в сочетании с EN 1363-1 подвесные потолки вместе с потолочной поверхностью 
проходят испытания с учетом практических установок, таких как, например, светильники.

Компоненты классифицируется в соответствии с DIN 4102-2 или EN 13501-2. Независимые конструкции 
противопожарной защиты испытываются в соответствии с EN 1364-2 в сочетании с EN 1363-1.

Подвесной потолок и перекрытие должны как можно дольше противодействовать прохождению огня и 
высоких температур. Этот период называют “предел огнестойкости“, например, > 30 минут.

Класс огнестойкости Предел огнестойкости в мин.
F30 или REI30 > 30
F60 или REI60 > 60
F90 или REI90 > 90
F120 или REI120 > 120
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Потлочные системы от Knauf AMF
Правильное решение для каждого требования

Звукопоглощение 
При столкновении звуковой волны с препятствием 
часть ее отражается, а часть - поглощается. Под 
звукопоглощением принято понимать снижение 
энергии звука в помещении в связи с потерей звуковой 
волной энергии при ее столкновении с различными 
поверхностями. Звукопоглощение определяет 
акустический комфорт в помещении путем сокращения 
времени реверберации, снижения уровня шума и 
повышением разборчивости речи.

Противопожарная защита 
Будь это огнезащитная или огнестойкая потолочная 
система, Кнауф АМФ предлагает разные системные 
решения для строительства, а также системы для 
независимой противопожарной защиты. Встроенные 
гармонично в концепцию помещения они вносят свой 
вклад для активной противопожарной защиты.

Влагостойкость
Влажность воздуха оказывает большое влияние на 
стабильность и структуру минеральной плиты. По 
этой причине, в помещениях с постоянной высокой 
влажностью воздуха должна применяться плита с 
влагостойкостью 100%.

Светоотражение
Стеновые и потолочные плиты оказывают влияние 
не только на акустические показатели помещения, 
но и на светоотражение. Материалы с высоким 
уровнем светоотражения повышают эффективность 
использования дневного света, а также усиливают 
действие непрямого освещения. 

Звукоизоляция
Хорошая звукоизоляция оптимизирует шумы, 
проникающие в помещение извне и распространяющиеся 
в соседние помещения через строительные конструкции, 
такие как, например, потолочная система. Таким 
образом, звукоизоляция играет важную роль в борьбе с 
нежелательными звуками в помещении. 

Возможность очистки
Влажная уборка обеспечивает очищение поверхности. 
Для достижения более высокой степени чистоты, плиты 
должны подвергаться мокрой уборке. В этом случае 
следует обращать внимание на химическую устойчивость 
к реагентам моющих и дезинфицирующих средств.

Теплопроводность

Незагрязняющаяся поверхность
Чем выше воздухопроницаемость материала, тем 
большее количество пылинок на нём оседает. Knauf 
AMF обеспечивает низкую воздухопроницаемость 
в соответствии с DIN 18177 класса PM1 - PM-4 для 
минимизации риска загрязнения (серого оттенка).

Чистые помещения 
Чистая комната представляет собой помещение, в 
котором концентрация частиц в воздухе настолько 
мала, насколько это необходимо. После окончания 
строительных работ производят измерение количества 
частиц, в результате чего помещению присваивают класс 
чистоты ISO от 1 до 9.

Гигиена
Для эффективного предотвращения роста микробов, 
бактерий и грибков Кнауф АМФ предлагает 
профилактически действующую моющуюся поверхность, 
которая соответствует Гигиеническим предписаниям 
DIN 14644 и EN ISO 1946. 

Дизайн
В помещениях где люди находятся продолжительное 
время, помимо акустических условий важную роль 
играет дизайн, который способствует созданию 
благоприятной и комфортной атмосферы.

Квадрат Прямоугольник Панельный формат

Форматы потолочных плит Knauf AMF
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AMF THERMATEX® 
Классические поверхности
Стр. 20-31

AMF THERMATEX® 
Акустические потолки
Стр. 32-45

AMF THERMATEX® 
Гигиенические потолки
Стр. 46-59

18



AMF THERMATEX® 
Дизайнерские поверхности
Стр. 60-81

AMF THERMATEX® 
Потолочные острова, баффлы и стеновые панели 
Стр. 82-101

AMF VENTATEC® и DONN®  
Подвесные системы
Стр. 102-121

19
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AMF THERMATEX® Классические поверхности
Дизайн потолка является важным разделом архитектурного планирования и отделки помещений. Такие помещения, как супермаркеты или 
столовые, должны иметь соответствующую целостную и гармоничную идею оформления. Потолочные плиты с классическим дизайном от Knauf 
AMF являются идеальным решением для подобных помещений. Благодаря большому выбору классических поверхностей, они гармонично 
вписываются в интерьер любого помещения и создают эстетичный и неподвластный времени потолочный дизайн.

21
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Значения звукопоглощения
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,10(L) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,10 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 92% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX® Schlicht
Ценители сдержанной элегантности наверняка сочтут потолочную плиту 
THERMATEX® Schlicht идеальным решением для своего помещения. 
Изготовленная из биорастворимой минеральной ваты, перлита, глины 
и крахмала, она отличается выразительным дизайном и прекрасными 
физико-строительными свойствами. Её простая сдержанная поверхность 
имеет равномерный и мягкий дизайн, актуальный для любого помещения, 
где важно создать целостно спокойную поверхность потолка.

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система A  Система F  I

SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 мм) AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • – – – –

625 x 625 мм • • • • – – – –

300 x 1200 мм • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 мм • – – • – – • •
600 x 1200 мм • • – – – – • •
312,5 x 1250 мм • • • • – – • •
625 x 1250 мм • – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •

0,25 0,20
0,10

0,05 0,05
0,10
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Значения звукопоглощения
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THERMATEX® Laguna
THERMATEX® Laguna – это потолочная плита, которая 
обладает замечательными физико-строительными свойствами 
в области огнестойкости. Её поверхность отличается изящной 
неоднородной структурой, напоминающей застывшие капельки 
воды, которые придадут помещению свежий и стильный вид.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,10(L) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,10 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2)
Система C  

SK VT 15 VT 24

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • – •

0,35
0,20

0,10
0,05 0,05 0,05
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Значения звукопоглощения
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,20 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,15 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX® Feinstratos
THERMATEX® Feinstratos – это потолочная плита из 
отлично зарекомендовавших себя компонентов, которые 
обеспечивают ей отличные физико-строительные свойства. 
Её поверхность с песочным напылением делает потолочную 
поверхность гармоничной и равномерной, что придаёт ей 
благородность классического стиля.

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система A Система F  I

SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 мм) AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • – – – –

625 x 625 мм • • • • – – – –

300 x 1200 мм • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 мм • • – • – – • •
600 x 1200 мм • • – – – – • •
312,5 x 1250 мм • • • • – – • •
625 x 1250 мм • – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •

0,35
0,20

0,15 0,15 0,20 0,20
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THERMATEX® 
Laguna micro perforiert
Потолочная плита THERMATEX® Laguna micro perforiert, 
обладает прекрасными физико-строительными свойствами в 
области огнестойкости и акустики. Неброская микроперфорация 
обеспечивает хорошее звукопоглощение. Капельное напыление 
придает поверхности элегантную структуру и создаёт 
гармоничную картину поверхности.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,60 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

0,35 0,35

0,60
0,75 0,70

0,45

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2)
Система C  

SK VT 15 VT 24

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
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Значения звукопоглощения
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,60 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX® 
Feinstratos micro perforiert
Потолочная плита THERMATEX® Feinstratos micro perforiert 
обладает великолепными физико-строительными свойствами 
в области огнестойкости и акустики. Неравномерная 
микроперфорация положительным образом влияет на 
звукопоглощение. Поверхность с мелким песком придает 
потолочной системе выразительный и благородный вид.

0,50 0,50
0,55

0,70 0,65
0,50

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система A Система F  I

SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 мм) AW/SK GN/SK

Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • – – – –

625 x 625 мм • • • • – – – –

300 x 1200 мм • • • • – – • •
300 x 1500 мм – – – – – – • –

400 x 1200 - 1250 мм • • – • – – • •
600 x 1200 мм • • – – – – • •
312,5 x 1250 мм • • • • – – • •
625 x 1250 мм • – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
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THERMATEX® Star
THERMATEX® Star – это минеральная плита с тонкой перфорацией, 
которая придает ей важнейшие акустические свойства. Кроме 
того плита обладает выдающимися физико-строительными 
свойствами в области огнестойкости. Утонченная неравномерная 
микроперфорация на гладкой поверхности образует ритмичный, 
и в то же время благородный дизайн, который автоматически 
становится точкой притяжения современной дизайнерской идеи.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,60 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 90% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система A  Система F  I

SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15 мм) AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • – – – –

625 x 625 мм • • • • – – – –

300 x 1200 мм • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 мм • • – • – – • •
600 x 1200 мм • • – – – – • •
312,5 x 1250 мм • • • • – – • •
625 x 1250 мм • • – – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •

0,50
0,40

0,55
0,70 0,65

0,45
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THERMATEX® Mercure
Потолочная плита THERMATEX® Mercure обладает прекрасными 
физико-строительными свойствами в области огнестойкости и 
акустики. На ее поверхности сочетаются хаотичная микроперфорация и 
рельефная перфорация. Это не только улучшает её звукопоглощающие 
свойства, но и придаёт дорогой и всегда актуальный внешний вид.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,60 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система A  Система F  I

SK VT 15/24 AW/GN GN/GN SK/SK VT/SK (15мм) AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • – – – –

300 x 1200 мм • • • • – – • •
400 x 1200 - 1250 мм – – – • – – • •
600 x 1200 мм • • – – – – • •
312,5 x 1250 мм – – – – – – • •
625 x 1250 мм – – – – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – – – • • • •

0,45 0,40
0,50

0,70 0,70 0,65
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Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система F  I

SK VT 15/24 SK/SK VT/SK (15мм) AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • – – – –

625 x 625 мм • • – – – –

300 x 1200 мм • • – – • •
400 x 1200 - 1250 мм – – – – • •
600 x 1200 мм – – – – • •
312,5 x 1250 мм • • – – • •
625 x 1250 мм – – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – • • • •

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,60 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 87% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX® Feinfresko
Потолочная плита THERMATEX® Feinfresko обеспечивает 
сбалансированную акустику помещений. Неравномерные 
углубления и перфорация поверхности служат для 
улучшения показателей звукопоглощения и придают 
потолку привлекательный богатый вид.

0,45 0,40
0,50

0,70
0,80 0,75
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THERMATEX® Fresko
Всем, кто хочет сделать акцент на потолке, мы рекомендуем 
THERMATEX® Fresko. Потолочная плита имеет хорошие 
показатели в области огнестойкости и акустики, а также 
привлекает неравномерным тиснением поверхности. Таким 
образом, потолок приобретает однородный и в то же время 
запоминающийся внешний вид.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,60 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 87% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

0,45 0,40
0,50

0,70
0,80 0,75

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  Система F  I

SK VT 15/24 SK/SK VT/SK (15мм) AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • – – – –

625 x 625 мм • • – – – –

300 x 1200 мм • – – – • •
400 x 1200 - 1250 мм – – – – • •
600 x 1200 мм • • – – • •
312,5 x 1250 мм • – – – • •
625 x 1250 мм • – – – • •
300 x 1800 - 2500 мм – – • • • •
312,5 x 1800 - 2500 мм – – • • • •
400 x 1800 - 2500 мм – – • • • •
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AMF THERMATEX® Акустические потолки 
В современной архитектуре широко используются звукоотражающие конструкции и элементы. Традиционные звукопоглощающие поверхности 
всё чаще заменяются гладкими, что способствует ощутимому сокращению времени реверберации и приводит к улучшению акустики. 
Акустические решения Knauf AMF убеждают своим целостным подходом (поглощение, отражение, изоляция) и оказывают решающее 
влияние на оптимальную акустику помещения. Адаптированные к звуковым требованиям самых различных помещений, они сочетают в себе 
высококачественную эстетику и безграничные функциональные особенности.
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THERMATEX® Alpha ONE
NRC = 1,00  αw = 1,00
THERMATEX® Alpha ONE – это кашированная флисом 
потолочная плита с наивысшим уровнем звукопоглощения, 
которая обеспечивает комфортную акустическую среду. 
Плита обладает особой геометрической стабильностью 
и лёгким весом. Элегантная поверхность достигается 
применением покрытия из белого акустического флиса.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 1,00 по EN ISO 11654
	 NRC = 1,00 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 29 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

Рекомендованые варианты
Толщина/вес 24 мм (ок. 4,0 кг/м2)

Система C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
600 x 1200 мм • • •
625 x 1250 мм • • •

0,55

0,85

1,00 0,95 1,00 1,00
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

THERMATEX® Alpha
NRC = 0,90  αw = 0,95
THERMATEX® Alpha – это кашированная флисом 
высокопоглощающая акустическая плита. В дополнение к высоким 
акустическим требованиям касательно звукопоглощения класса А, 
она также выполняет важные физико-строительные огнезащитные 
и гигиенические функции. Хорошо продуманный дизайн содействует 
укладочным и монтажным работам. Выскококачественный 
акустический флис подчёркивает элегантный внешний вид потолка.

0,50

0,80

0,90 0,90
1,00 1,00

Рекомендованые варианты
Толщина/вес 19 мм (ок. 3,3 кг/м2)

Система C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
600 x 1200 мм • • •
625 x 1250 мм • • •
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 1,00 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 ок. 3,8%
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 чёрный

Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные форматы 
и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,3 кг/м2)
Система C

SK VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • по запросу
625 x 625 мм • по запросу
600 x 1200 мм • по запросу
625 x 1250 мм • по запросу

0,45

0,80

0,95 0,95
1,001,00

THERMATEX® Alpha чёрная
NRC = 0,90  αw = 1,00
THERMATEX® Alpha чёрная – покрытая флисом акустическая минеральная плита, 
привлекающая, прежде всего, своим элегантным тёмным цветом. Обладая очень 
хорошими значениями по звукопоглощению, плита применяется в помещениях с 
высочайшими требованиями по акустике, а также отличается и другими физико-
строительными свойствами. Материал потолочной плиты гарантирует первоклассную 
обработку и удобный монтаж. Благородный дизайн в чёрном цвете придаст Вашим 
помещениями изысканную элегантность. THERMATEX® Alpha чёрная – это отличный 
материал для оформления кинотеатров. 
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,90 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,95 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 крем, серебристый

Система C   видимая система, плиты съёмные

THERMATEX® Alpha  
кремовая, серебристая
NRC = 0,95  αw = 0,90
Оптимальное акустическое и оптическое решение для Ваших 
помещений предоставляется в виде наших цветных акустических плит 
THERMATEX® Alpha кремовая и THERMATEX® Alpha серебристая. 
Они соответствуют высочайшим требованиям по акустике и обладают 
необходимыми физико-строительными свойствами. Монтаж и переработка 
осуществляются легко. С помощью цветных флисовых покрытий Вы можете с 
лёгкостью повлиять на атмосферу Ваших помещений.

Возможные форматы 
и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,3 кг/м2)
Система C  

SK

Просьба учитывать минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •
600 x 1200 мм •
625 x 1250 мм •

0,55

0,80
0,85 0,90

1,00 1,00
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,90 по EN ISO 11654 (19 мм, 35 мм)
	 NRC = 0,85 по ASTM C 423 (19 мм, 35 мм)
	 αw = 0,90 по EN ISO 11654 (30 мм)
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423 (30 мм)
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 30 мм, согласно акту испытаний)
	 Dn,f,w = 42 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 35 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные (19 мм)
Система C   видимая система, плиты съёмные (19 мм, 30 мм, 35 мм)
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые (19 мм, 30 мм, 35 мм)
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые (19 мм, 30 мм, 35 мм) 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 5,2 кг/м2), 30 мм (ок. 8,2 кг/м2), 35 мм (ок. 9,5 кг/м2)
Система C Система A Система F  I

VT 15/24 
(19 мм)

VT-S 15/24
(30, 35 мм)

VT-S 15F
(30, 35 мм) AW/GN (19 мм) AW/SK (19, 30, 35 мм) GN/SK (19 мм)

Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм по запросу • • • – –

625 x 625 мм по запросу • • • – –

300 x 1200 - 1800 мм по запросу • • – • •

0,45

0,70

0,80
0,90

1,00 1,00

THERMATEX® Alpha HD
19 мм: NRC = 0,85	 αw = 0,90	 Dn,f,w = 34 дБ
30 мм: NRC = 0,90	 αw = 0,90	 Dn,f,w = 40 дБ
35 мм: NRC = 0,85	 αw = 0,90	 Dn,f,w = 42 дБ
THERMATEX® Alpha HD – плита из серии Knauf AMF Acoustic Range, обладающая 
высочайшим уровнем поглощения. Благодаря панельному формату с длиной до 
1800 мм предоставляется возможность оснастить помещения и коридоры плитами с 
высочайшим поглощением, при этом материал гарантирует простоту в эксплуатации 
и несложную переработку. Панельные форматы доступны также в форме квадратов. 
Элегантный, белый акустический флис обеспечивает превосходный внешний вид. 

19 мм

30 мм
35 мм
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0,35

0,55
0,65

0,70
0,85

0,85

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,85(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 44 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 43 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

THERMATEX® Silence
NRC = 0,90  αw = 0,85(H) 
Dn,f,w = 44 дБ
Особенность THERMATEX® Silence заключается в том, что это 
две минеральные плиты, склеенные в одну потолочную плиту, 
покрытую флисом. При такой специальной конструкции плита 
удовлетворяет высочайшим требованиям, как по звукопоглощению, 
так и по звукоизоляции. Одновременно с этим плита убеждает своим 
внешним видом, благодаря своей гладкости и элегантности.

Возможные форматы 
и кромки

Толщина/вес 43 мм (ок. 10,8 кг/м2)
Система C  

SK

Просьба учитывать минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

0,40
0,55

0,85

1,00 1,00 1,00
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,80(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,85 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,038 Вт/мК по EN 12667
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

THERMATEX® Thermofon
NRC = 0,85  αw = 0,80(H) 
THERMATEX® Thermofon – минеральная плита, которая, 
наряду с другими плитами серии THERMATEX® Acoustic, 
отличается превосходными значениями по звукопоглощению. 
Белый акустический флис обеспечивает элегантный дизайн, 
который безупречно дополнит интерьер вашего помещения.

Возможные форматы 
и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 2,6 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24

Просьба учитывать минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • •
625 x 625 мм • •
600 x 1200 мм • •
625 x 1250 мм • •

0,55

0,75 0,75
0,80

0,95 1,00
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

THERMATEX® SF Acoustic  Dn,f,w = 38 дБ
При монтаже акустической плиты THERMATEX® SF Acoustic 
металлоконструкция почти полностью прикрыта специальной 
кромкой образуя теневой шов и практически полностью скрывая 
профили. Так как укладка производится исключительно снизу 
от подвесной системы, подвесной потолок с акустической 
плитой THERMATEX® SF Acoustic монтируется с минимальным 
межпотолочным пространством. Поэтому она особенно подходит для 
ремонтных работ. Легкое скольжение вдоль профилей делает монтаж 
и демонтаж очень простым. В то же время внутреняя перфорация плиты 
обеспечивает хорошие результаты по звукопоглощению.

Возможные форматы 
и кромки

Толщина/вес 24 мм (ок. 8,4 кг/м2)
Система C  

SF
(продольная сторона) (поперечная сторона)

Просьба учитывать минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

0,35 0,40

0,60

0,80

0,95 1,00
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX® Acoustic
Dn,f,w до 40 дБ
Минеральная плита THERMATEX® Acoustic достигает высоких 
значений по звукопоглощению и хорошей звукоизоляции. Дизайн 
плиты обеспечивается покрытием из акустического флиса, который 
придаёт поверхности безупречно гладкий и элегантный внешний вид. 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 4,6 кг/м2)
Система C  Система A  Система F  I  

SK VT 15/24 VT-S 15 VT-S 15F AW/GN AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • • – –

625 x 625 мм • • • • • – –

600 x 1200 мм • • • • • – –

625 x 1250 мм • • • • • – –

300 x 1200 - 2500 мм – – – – – • •

0,35
0,40

0,65

0,85

0,95 0,95
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 41 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
	 Dn,f,w = 43 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX® 
дБ Acoustic (24 мм)
Dn,f,w до 43 дБ
С плитой THERMATEX® дБ Acoustic мы предлагаем Вам решение 
для помещений с повышенными требованиями по звукоизоляции. 
Плита обладает превосходными физико-строительными свойствами 
и обеспечивает очень высокие показатели по звукопоглощению. 
Одновременно с этим дизайн потолка впечатляет гладкой 
равномерной поверхностью.

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 24 мм (ок. 8,4 кг/м2)
Система C  Система A  Система F  I  

SK VT 15/24 VT-S 15F AW/GN AW/SK GN/SK
Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • • • – –

625 x 625 мм • • • • – –

600 x 1200 мм • • • – – –

625 x 1250 мм • • • – – –

300 x 1200 - 1800 мм – – – – • •

0,35 0,40

0,60

0,80

0,95 1,00
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Значения звукопоглощения
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ак

ти
че

ск
ая

 ш
ка

ла
 

зв
ук

оп
ог

ло
ще

ни
я α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 43 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 30 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

THERMATEX®  
дБ Acoustic (30 мм)
Dn,f,w = 43 дБ
THERMATEX® дБ Acoustic – идеальное решение для помещения с 
повышенными требованиями по звукоизоляции. Благодаря толщине 
30мм и мелкой перфорации плита достигает очень высоких значений по 
звукопоглощению. 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 30 мм (ок. 10,5 кг/м2)
Система C  Система F  I  

SK VT 15/24 VT-S 15F AW/SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • • –

625 x 625 мм • • • –

600 x 1200 мм • • • –

625 x 1250 мм • • • –

300 x 1200 - 1800 мм – – – по запросу

0,35 0,40

0,65

0,85
0,90 0,95
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THERMATEX® Acoustic RL 
NRC = 0,15  αw = 0,15(L) 
Dn,f,w = 38 дБ
THERMATEX® Acoustic RL дополняет нашу серию THERMATEX® Acoustic 
очень хорошими звукоотражающими свойствами. При этом плита подходит для 
использования в специальных звукоотражающих областях потолка одновременно 
со звукопоглощающими плитами. Благодаря однородным поверхностям плиту можно 
комбинировать на выбор с любыми высокопоглощающими плитами из серии  
THERMATEX® Acoustic Range. В результате потолок приобретает однородный внешний вид и, 
благодаря своему строгому дизайну, идеально подойдёт для любых помещений.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,15(L) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,15 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 5,4 кг/м2)
Система C

SK VT 15/24 VT-S 15F
Просьба учитывать 
минимальные объёмы и 
сроки поставок

600 x 600 мм • по запросу по запросу
625 x 625 мм • по запросу по запросу
600 x 1200 мм • по запросу по запросу
625 x 1250 мм • по запросу по запросу

0,15 0,10 0,15 0,200,200,25

45

AM
F T

HE
RM

AT
EX

®

  

Си
ст

ем
ы

Се
рв

ис
Об

зо
р п

ро
ду

кц
ии

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

пр
од

ук
те

Сп
ец

иа
ль

ны
е п

ро
ду

кт
ы



46



Гигиенические потолки Knauf AMF
Область здравоохранения, а также другие области со специальными санитарно-гигиеническими нормами нуждаются в сбалансированной акустике, 
которая является важнейшим фактором, обеспечивающим комфортную атмосферу труда и деятельности. Благодаря разнообразию продуктов, потолочная 
программа Чистота и Гигиена от Knauf AMF дает возможность создавать качественное, акустически оптимизированное потолочное пространство, которое 
удачно сочетает эстетику и функциональность. Специальное покрытие Hygena, а также поддающиеся влажной чистке потолочные плиты, обеспечивают 
высокую устойчивость к развитию грибков и бактерий, и представляют собой идеальное решение для соответствующей сферы применения.
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Гигиена – 
баланс между чистотой и акустикой
Мы в Knauf AMF знаем, что медицинские учреждения предъявляют особенно высокие гигиенические требования к 
своим помещениям, в том числе к потолкам.Второй аспект, на который зачастую не обращают внимания, но который 
заслуживает его в той же мере – это акустический климат. Ведь приятная акустика в зоне для пациетнов может 
положительно влиять на самочувствие и способствовать выздоровлению. Оптимизация акустики также важна для 
сотрудников клиник, домов престарелых или лабораторий, так как моного шума приводит к потере концентрации 
внимания и даже к появлению симпотомов заболеваний.

Различные сферы деятельности медицинских учереждений предъявляют разные требования к акустике помещений. 
Они зависят от многих факторов, таких как объём помещения, имеющиеся там поверхности и оборудование.

Все эти факторы требуют индивидуальных решений. Наша компания разработала различные потолочные конструкции 
и системы, которые, с одной стороны, отвечают высоким требованиям к гигиене в здравоохранении и, с другой 
стороны, соответствуют нашим высоким стандартам в сфере пожарной безопасности и акустики.
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Чистые помещения –
классификация помещений по ISO
В медицинских исследованиях, лечении, а так же в стерильном производстве лекарственных средств чистые помещения 
являются обязательным условием. Они позволяют контролировать и регулировать различные параметры, такие как число 
частиц, микробов, температуру, влажность воздуха и давление. Это гарантирует сверхчистоту воздуха в помещении и 
входящих потоков воздуха, а также их соответствие всем необходимым критериям чистоты. Это помогает гарантировать 
защиту пациентов и качество медицинской продукции. 

Поскольку все встроенные элементы в комнате должны соответствовать минимальным требованиям классификации 
помещений ISO, то и потолочные системы также должны удовлетворять требования по эмиссии частиц воздуха. Для 
этого мы и разработали сертифицированные потолочные плиты, которые предназначены специально для разных сфер 
применения и разных классов чистоты помещений до 3-го класса ISO. Все наши решения для чистых помещений прошли 
испытания в лабораторных условиях и в референтных чистых помещениях Общества Фраунгофера.
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THERMATEX® Hygena
Для высоких требований
Из-за высокой посещаемости больниц и клиник возрастает риск распространения патогенных возбудителей заболеваний 
и, как следствие, заражения от уже болеющих людей. Чтобы это предотвратить, следует принимать во внимание 
национальные и международные предписания ещё на этапе планирования. Сюда относятся такие документы как, 
например, "Указания по больничной гигиене и предотвращению эпидемий" по EN ISO 14644 или DIN 1946. 

E. coli 
(прекращение развития)

Определение стойкости к различным штаммам грибков, 
бактерий и дрожжей согласно ASTM G21/G22. 

Результаты тестирования очень хорошо показывают, что образцы с 
покрытием Hygena не способствуют размножению грибков и бактерий 
и, таким образом, являются устойчивыми к микробиологическому 
воздействию.

Bacillus subtilis 
(прекращение развития)

Staph. epidermidis 
(прекращение развития)

Вот почему мы в Knauf AMF разработали специальное 
покрытие "Hygena", которое, благодаря своему уникальному 
составу, превентивно воздействует на рост грибков и 
бактерий, тем самым предотвращая распространение 
микробов, бактерий и грибков на потолочной поверхности.
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Очистка и стабильность формы
В медицинских учреждениях и домах престарелых клиническая очистка является необходимой мерой, которая позволяет 
сохранять минимальный уровень инфекций.Поэтому все приборы и поверхости должны быть легко доступны для уборки.

Наша потолочная плита THERMATEX® Thermaclean S сертифицирована согласно требованию DIN 53168, часть A, 
относительно химической устойчивости к чистящим и дезинфицирующим реагентам. При этом дезинфицирующие 
средства были выбраны таким образом, чтобы в них были включены все типы химических соединений.

Не ко всем поверхностям Knauf AMF приминима влажная уборка или чистка под давлением.
Возможные способы чистки указаны в таблице.

Поверхности Knauf AMF
Вид чистки

ЦиклыСухая 
чистка

Влажная 
чистка

Мокрая 
чистка

Чистка под 
давлением

THERMATEX® гладкая, напр., Schlicht, Laguna • • – – ежедневно

THERMATEX® структурная, напр., Feinstratos micro, Star • • – – ежедневно

THERMATEX® гладкая, напр., Mercure, Fresko • • – – ежедневно

THERMATEX® Symetra • • – – ежедневно

THERMATEX® Кашированная флисом, напр., Alpha, Thermofon • • – – ежедневно

Metall/Kombimetall перфорированный • • – – ежедневно

Metall/Kombimetall гладкий • • • –  раз в неделю

THERMATEX® Thermaclean S • • • –  раз в неделю

THERMATEX® Aquatec • • • •  раз в неделю
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Влагостойкость
В медицинских учреждениях происходит большой оборот людей и процессов, что 
приводит к быстрому повышению влажности и необходимости регулярной чистки всех 
поверхностей. Чтобы как можно дольше поддерживать чистоту в условиях повышенной 
влажности, покрытия в учереждениях здравоохранения должны быть влагостойкими.

Влажность оказывает существенное влияние на стабильность и структуру минеральной 
плиты, что сказывается на их долговечности. Высокое содержание пара приводит к 
потере стабильности растра и к его деформации. Воздух ведёт себя подобно губке и 
может, в зависимости от температуры, впитывать в себя воду в виде пара.
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,90 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 100% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные

0,50

0,75
0,85

0,90
1,00 1,00

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 5,2 кг/м2)
Система C  Система A  

SK VT-S 15/24 AW/GN

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •

THERMATEX® Aquatec
THERMATEX® Aquatec – это оптимальное решение для помещений 
с высокой относительной влажностью воздуха. Уникальный состав 
потолочной плиты обеспечивает влагостойкость до 100%. Это 
означает, что геометрическая стабильность плиты сохраняется 
при длительно высокой относительной влажности воздуха и 
температуре от 0 до 40° С. Более того, плита обладает прекрасными 
акустическими характеристиками. Моющаяся поверхность 
и благородный дизайн делают её отличным решением для 
гигиенических помещений.
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Значения звукопоглощения
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s3, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,10(L) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,15 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 81% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Гигиена	 бактерицидное и фунгицидное покрытие
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый

Система C   видимая система, плиты съёмные

THERMATEX® Thermaclean S
THERMATEX® Thermaclean S – потолочная плита из минерального 
волокна, которая соответствует самым высоким гигиеническим 
требованиям. Её поверхность предупреждает появление 
микроорганизмов и грибков, что обеспечивает абсолютную чистоту в 
помещениях с высочайшими требованиями по гигиене. Минеральная 
плита, ламинированная белой виниловой плёнкой, гарантирует 
практичность в применении и сдержанно элегантный вид потолка.

0,35
0,20

0,10 0,100,10 0,10

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2)
Система C  

SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •
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THERMATEX® Acoustic Hygena
THERMATEX® Acoustic Hygena – это плита толщиной 19 мм со 
специальным антибактериальным покрытием. Используемое 
бактерицидное и фунгицидное покрытие "Hygena" предотвращает 
размножение грибков и бактерий. Таким образом, обеспечивается 
стерильная чистота в сочетании с оптимальной акустикой, 
поскольку, подобно всем акустическим потолкам, плита сочетает 
в себе прекрасные звукопоглощающие свойства. Белый и гладкий 
акустический флис придает поверхности потолка выразительную 
элегантность.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1 
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Гигиена	 бактерицидное и фунгицидное покрытие
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 4,6 кг/м2)
Система C  

SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

0,35 0,40

0,65

0,85
0,95 0,95
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THERMATEX®  
Alpha Hygena
THERMATEX® Alpha Hygena – это минеральная потолочная плита, 
кашированная флисом, которая вместе с высокими акустическими 
требованиям звукопоглощения класса A, обладает устойчивостью 
к росту микробов, бактерий и грибков. Благодаря специальным 
антибактериальным свойствам, она особенно хорошо подходит для 
использования в учереждениях здравоохранения, гигиенических и 
чистых помещениях.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Гигиена	 бактерицидное и фунгицидное покрытие
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

0,50

0,80

0,90 0,90
1,00 1,00

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,3 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
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THERMATEX® 
Thermofon Hygena
THERMATEX® Thermofon – это минеральная потолочная плита, 
кашированная флисом. Как и все потолочные плиты Knauf AMF, 
она обладает особо высокими показателями звукопоглощения. 
К тому же, специально разработанное покрытие «Hygena» 
препятствует распространению микробов, бактерий и грибков на 
поверхности плиты.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,80(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,85 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 88% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,038 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Гигиена	 бактерицидное и фунгицидное покрытие
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

0,55

0,75 0,75
0,80

0,95 1,00

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 2,6 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • •
625 x 625 мм • •
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THERMATEX®  
Schlicht Hygena
Панель потолка впечатляет не только отличными физико-строительными 
свойствами в сфере пожарной безопасности и акустики, но также 
отвечает высоким гигиеническим требованиям в здравоохранении. 
Гладкая поверхность, а также специально разработанное покрытие 
"Hygena" делает THERMATEX® Schlicht Hygena идеальной акустической 
плитой, когда речь идет о чистоте, уборке и гигиене.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,10(L) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,10 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 34 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 15 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 92% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Гигиена	 бактерицидное и фунгицидное покрытие
Классификация чистых помещений	 Класс 4 по ISO 14644-1
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

0,20
0,10 0,10

0,05 0,05

0,25

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2), 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C  

SK VT 15/24

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • •
625 x 625 мм • •
600 x 1200 мм • •
625 x 1250 мм • •
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AMF THERMATEX® Дизайнерские потолки 
Архитекторы и планировщики с помощью разнообразнейших строительных материалов придают каждому зданию свой уникальный и 
неповторимый стиль. С дизайнерскими потолками AMF THERMATEX® эту индивидуальность можно продолжить и в амбициозном внутреннем 
интерьере здания. Высококачественные минеральные плиты обеспечивают высокое акустическое качество помещений, а также открывают 
просторы для творчества при создании динамичного дизайна интерьера. 

AM
F T

HE
RM

AT
EX

®

  

Си
ст

ем
ы

Се
рв

ис
Об

зо
р п

ро
ду

кц
ии

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

пр
од

ук
те

Сп
ец

иа
ль

ны
е п

ро
ду

кт
ы

61



Дизайн потолка – 
постоянно красивый, функциональный и 
инновационный
Современный интерьер потолка вряд ли сопоставим с тем, что был 30 лет назад. В дополнение к техническим достижениям 
в акустике, противопожарной защите или гигиене, новая техника производства и методы обработки, в том числе системы 
монтажа позволяют находить совершенно новые решения в дизайне.

На сегодняшний день потолочный мир удовлетворяет практически любому эстетическому требованию и позволяет проявить 
свободный полет фантазии. В вашем распоряжении поверхности с принтом, с перфорацией или тиснением, вариации цвета 
в любых оттенках RAL и специальные цвета, 3D-эффекты, достигнутые путём размещения в разных уровнях, треугольные и 
многоугольные потолочные острова, арочные или волнообразные потолочные элементы. Сегодня с потолочными системами 
AMF THERMATEX® архитекторы и проектировщики могут создавать совершенно новое впечатление в плане дизайна и 
эстетики.
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AMF THERMATEX® 
Varioline Metall 
Стр. 64-66

AMF THERMATEX® 
Varioline Motiv 
Стр. 70-72

AMF THERMATEX® 
Symetra 
Стр. 76-80

AMF THERMATEX® 
Varioline Wood
Стр. 67-69

AMF THERMATEX® 
Varioline Urban Style 
Стр. 73-75

AMF THERMATEX® 
Kombimetall 
Стр. 81
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 рисунок перфорации

Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,1 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24 VT-S15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
600 x 1200 мм • • •
625 x 1250 мм • • •

0,50

0,75

0,90 0,90
1,00 1,00

THERMATEX® Varioline Metall 
THERMATEX® Varioline Metall – это покрытая акустическим флисом 
минеральная плита. Она соответствует высоким акустическим 
требованиям класса А, и вместе с тем обладает превосходными 
физико-строительными свойствами в области пожаробезопасности 
и гигиены. Продуманный дизайн облегчает монтаж и дальнейшую 
эксплуатацию. Высококачественный акустический флис придает 
благородный вид, также за счёт нанесения контрастного чёрно-белого 
рисунка, ассоциирующегося с металлическими перфорированными 
поверхностями.

3,0 мм

8,5

Рис. D
Qg 3,0 - 8,5

Рис. C
Rg 1,5 - 2,8D

Ø 1,5 мм

2,8 2,8

Рис. A
Rg 1,0 - 3,0

Ø 1,0 мм

3 3

Рис. B
Rg 2,5 - 5,5

Ø 2,5 мм

5,5 5,5
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 рисунок перфорации

Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 4,6 кг/м2)
Система F  I  

AW/SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

300 x 1200 - 1800 мм •

0,35 0,40

0,65

0,85

0,95 0,95

THERMATEX® Varioline 
Acoustic Metall
Минеральная плита THERMATEX® Varioline Acoustic Metall 
имеет высокие показатели по звукопоголощению, а также 
хорошую звукоизоляцию. Её дизайн оформлен видимым 
акустическим флисом, который обеспечивает очень гладкую и 
элегантную поверхность. Применяется декор металлической 
плиты с типичным рисунком перфорации, пропечатанном 
контрастным чёрным цветом.

3,0 мм

8,5

Рис. D
Qg 3,0 - 8,5

Рис. C
Rg 1,5 - 2,8D

Ø 1,5 мм

2,8 2,8

Рис. A
Rg 1,0 - 3,0

Ø 1,0 мм

3 3

Рис. B
Rg 2,5 - 5,5

Ø 2,5 мм

5,5 5,5
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Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 рисунок перфорации

Система C   видимая система (полускрытая - кромка SF), плиты съёмные

THERMATEX® Varioline SF Metall
Акустическая плита THERMATEX®Varioline SF Metall со специальной кромкой 
полностью закрывает собой подвесную конструкцию, оставляя лишь узкий шов 
между плитами, благодаря чему профили становятся практически невидимыми. 
Для установки THERMATEX®Varioline SF Metall достаточно минимальной 
монтажной высоты, т.к. монтаж плит производится исключительно с нижней 
стороны потолка. Поэтому плита является идеальным материалом для ремонта 
помещений. Благодаря простому сдвигу плиты вдоль профиля обеспечивается 
лёгкая установка и простой демонтаж. В то же время, благодаря внутренней 
перфорации потолочного материала, плита достигает очень хороших значений 
по звукопоглощению. Также применяется нанесение декора плиты контрастной 
чёрной краской под металл в классическом перфорированном дизайне.

0,35 0,40

0,60

0,75

0,95 0,95

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 24 мм (ок. 8,4 кг/м2)
Система C  

SF
(продольная сторона) (поперечная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

3,0 мм

8,5

Рис. D
Qg 3,0 - 8,5

Рис. C
Rg 1,5 - 2,8D

Ø 1,5 мм

2,8 2,8

Рис. A
Rg 1,0 - 3,0

Ø 1,0 мм

3 3

Рис. B
Rg 2,5 - 5,5

Ø 2,5 мм

5,5 5,5
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THERMATEX® Varioline Wood
THERMATEX® Varioline Wood – это кашированная флисом 
высокопоглощающая акустическая плита. В дополнение к высоким 
акустическим требованиям касательно звукопоглощения класса А, 
она также отвечает важным физико-строительным, огнезащитным 
и гигиеническим требованиям. Хорошо продуманный дизайн 
содействует укладочным и монтажным работам. Элегантный внешний 
вид подчеркнут качественным акустическим флисом. Применяется 
декор с рисунком деревянной поверхности популярных видов дерева.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 принт дерево

Система C   видимая система, плиты съёмные

Ясень Груша Вишня (US) Лиственница Дуб Вишня (EU)

0,50

0,75

0,90 0,90
1,00 1,00

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,1 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24 VT-S15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
600 x 1200 мм • • •
625 x 1250 мм • • •
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THERMATEX® 
Varioline Acoustic Wood
Минеральная плита THERMATEX® Varioline Acoustic Wood 
обладает высокими показателями по звукопоголощению и 
хорошей звукоизоляцией. Её дизайн обусловлен акустическим 
флисом, который создает гладкую и элегантную поверхность 
видимой части плиты. Применяется декор деревянной 
поверхности популярных видов дерева. 

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 принт дерево

Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

0,35 0,40

0,65

0,85
0,95 0,95

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 4,6 кг/м2)
Система F  I  

AW/SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

300 x 1200 - 1800 мм •

Ясень Груша Вишня (US) Лиственница Дуб Вишня (EU)
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THERMATEX® Varioline SF Wood
При монтаже акустической плиты THERMATEX® Varioline SF Wood 
металлоконструкция почти полностью прикрыта специальной кромкой, 
образуя теневой шов и практически полностью скрывая профили. Так как 
укладка производится исключительно снизу от потолочной поверхности, 
подвесной потолок с акустической плитой THERMATEX® Varioline SF Wood 
монтируется с минимальным межпотолочным пространством. Поэтому 
она особенно подходит для ремонтных работ. Лёгкое скольжение вдоль 
профилей делает монтаж и демонтаж очень простым. В то же время внутреняя 
перфорация плиты обеспечивает хорошие результаты по звукопоглощению. 
Применяется декор деревянной поверхности популярных видов дерева.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 принт дерево

Система C   видимая система (полускрытая - кромка SF), плиты съёмные

0,35 0,40

0,60

0,75

0,90 0,95

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 24 мм (ок. 8,4 кг/м2)
Система C  

SF
(продольная сторона) (поперечная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

Ясень Груша Вишня (US) Лиственница Дуб Вишня (EU)
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THERMATEX® 
Varioline Motiv
THERMATEX® Varioline Motiv – это кашированная флисом высокопоглощающая 
акустическая плита. В дополнение к высоким акустическим требованиям 
касательно звукопоглощения класса А, она также отвечает важным физико-
строительным, огнезащитным и гигиеническим требованиям. Хорошо 
продуманный дизайн содействует укладочным и монтажным работам. 
Элегантный внешний вид подчеркнут качественным акустическим флисом. 
Применяются индивидуальные принты.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 графическое изображение

Система C   видимая система, плиты съёмные

0,50

0,75

0,900,90
1,00 1,00

Требования к графическому изображению
  Готовые к печати графические изображения в форматах

	 .tif, .jpg, .eps соответветствующего размера
  Готовые к печати PDF-файлы в Стандарте x3
  Мин. разрешение 200 dpi
  Альтернатива: векторные рисунки
  3 мм на обрезку со всех сторон

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,1 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24 VT-S15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
600 x 1200 мм • • •
625 x 1250 мм • • •

Отпечаток
видимой области:
напр. 600 x 600 мм

Обрезка: 
3 мм по всем сторонам
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THERMATEX® 
Varioline Acoustic Motiv
Минеральная плита THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv 
обладает высокими показателями по звукопоголощению и 
хорошей звукоизоляцией. Её дизайн обусловлен акустическим 
флисом, кторый создает гладкую и элегантную поверхность 
видимой части плиты. Применяются индивидуальные принты.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 графическое изображение

Система F   Свободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

0,35 0,40

0,65

0,85
0,95 0,95

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 4,6 кг/м2)
Система F  I  

AW/SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

300 x 1200 - 1800 мм •

  Готовые к печати графические изображения в форматах
	 .tif, .jpg, .eps соответветствующего размера

  Готовые к печати PDF-файлы в Стандарте x3
  Мин. разрешение 200 dpi
  Альтернатива: векторные рисунки
  3 мм на обрезку со всех сторон

Отпечаток
видимой области:
напр. 600 x 600 мм

Обрезка: 
3 мм по всем сторонам
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THERMATEX® Varioline SF Motiv
При монтаже акустической плиты THERMATEX® Varioline SF Motiv 
металлоконструкция почти полностью прикрыта специальной кромкой, образуя 
теневой шов и практически полностью скрывая профили. Так как укладка 
производится исключительно снизу от потолочной поверхности, подвесной 
потолок с акустической плитой THERMATEX® Varioline SF Motiv монтируется 
с минимальным межпотолочным пространством. Поэтому она особенно 
подходит для ремонтных работ. Лёгкое скольжение вдоль профилей делает 
монтаж и демонтаж очень простым. В то же время внутреняя перфорация 
плиты обеспечивает хорошие результаты по звукопоглощению. Применяются 
индивидуальные принты.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 графическое изображение

Система C   видимая система (полускрытая - кромка SF), плиты съемные

0,35 0,40

0,60

0,75
0,90

0,95

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 24 мм (ок. 8,4 кг/м2)
Система C  

SF
(продольная сторона) (поперечная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

Требования к графическому изображению
  Готовые к печати графические изображения в форматах

	 .tif, .jpg, .eps соответветствующего размера
  Готовые к печати PDF-файлы в Стандарте x3
  Мин. разрешение 200 dpi
  Альтернатива: векторные рисунки
  3 мм на обрезку со всех сторон

Отпечаток
видимой области:
напр. 600 x 600 мм

Обрезка: 
3 мм по всем сторонам
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THERMATEX® 
Varioline Urban Style
THERMATEX® Varioline Urban Style – это кашированная флисом 
высокопоглощающая акустическая плита. В дополнение к высоким 
акустическим требованиям звукопоглощения класса А, отвечает  
важным физико-строительным, огнезащитным и гигиеническим 
требованиям. Хорошо продуманный дизайн содействует укладочным и 
монтажным работам. Элегантный внешний вид подчеркнут качественным 
акустическим флисом. Применяются урбанистические принты.

0,50

0,75

0,90 0,90
1,00 1,00

бетон
древесное 
волокно кирпич Папирус

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 3,1 кг/м2)
Система C  

SK VT-S 15/24 VT-S15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • •
625 x 625 мм • • •
600 x 1200 мм • • •
625 x 1250 мм • • •

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 28 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 19 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,040 Вт/мК по EN 12667
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 текстурные принты

Система C   видимая система, плиты съёмные

NEW
INNOVATION
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THERMATEX® 
Varioline Acoustic Urban Style
Минеральная плита THERMATEX® Varioline Acoustic Urban Style 
обладает высокими показателями по звукопоголощению и хорошей 
звукоизоляцией. Её дизайн обусловлен акустическим флисом, 
кторый создает гладкую и элегантную поверхность видимой части 
плиты. Применяются урбанистические принты.

0,35 0,40

0,65

0,85
0,95 0,95

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 40 дБ по EN ISO 10848
	 (в полускрытой системе, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 текстурные принты

Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 4,6 кг/м2)
Система F  I  

AW/SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

300 x 1200 - 1800 мм •

NEW
INNOVATION

бетон
древесное 
волокно кирпич Папирус
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THERMATEX®  
Varioline SF Urban Style
При монтаже акустической плиты THERMATEX® Varioline SF Urban Style 
металлоконструкция почти полностью прикрыта специальной кромкой 
образуя теневой шов и, практически полностью, скрывая профили. Так как 
укладка производится исключительно снизу от потолочной поверхности, 
подвесной потолок с акустической плитой THERMATEX® Varioline SF Urban 
Style монтируется с минимальным межпотолочным пространством. Поэтому 
она особенно подходит для ремонтных работ. Легкое скольжение вдоль профилей 
делает монтаж и демонтаж очень простым. В то же время внутреняя перфорация плиты 
обеспечивает хорошие результаты по звукопоглощению.

0,35 0,40

0,60

0,75

0,90 0,95

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 38 дБ по EN ISO 10848
	 (толщина 24 мм, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Дизайн поверхности	 текстурные принты

Система C   видимая система (полускрытая - кромка SF), плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 24 мм (ок. 8,4 кг/м2)
Система C  

SF
(продольная сторона) (поперечная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

NEW
INNOVATION

бетон
древесное 
волокно кирпич Папирус
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Значения звукопоглощения

Частота f (Гц)

Пр
ак

ти
че

ск
ая

 ш
ка

ла
 

зв
ук

оп
ог

ло
ще

ни
я α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

THERMATEX® 
Symetra Rg 4-16
Для создания непривычного внешнего вида в сочетании с отличной 
акустикой советуем применить плиту THERMATEX® Symetra Rg 4-16. 
Данная минеральная плита достигает лучших значений в области 
огнестойкости и акустики. Особенность плиты заключается в равномерной 
перфорации поверхности. Ровные, равноудалённые друг от друга ряды 
отверстий диаметром 4 мм, создают высококачественную архитектурную 
атмосферу помещения.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,55 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,55 по ASTM C 423
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные

0,50 0,50 0,50
0,60 0,60

0,45

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2) Толщина/вес 19 мм 
(ок. 5,3 кг/м2)

Система C Система A  
SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • • •
625 x 625 мм • • • •
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THERMATEX® 
Symetra Rg 4-10
C продуктом THERMATEX® Symetra Rg 4-10 Вам предлагается 
равномерно перфорированная минеральная плита с очень 
хорошими значениями в области акустики и огнестойкости. Её 
поверхность отличается ровными рядами мелких отверстий, что 
обеспечивает изящный и симметричный внешний вид потолка. 

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,70 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 87% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2) Толщина/вес 19 мм 
(ок. 5,3 кг/м2)

Система C Система A

SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • • •
625 x 625 мм • • • •

0,55 0,55
0,60

0,75
0,85 0,80
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Значения звукопоглощения
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THERMATEX® 
Symetra Rg 2,5-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 – минеральная плита с ровными 
рядами перфорации. Она соответствует высочайшим требованиям 
по огнестойкости и акустике. При этом, благодаря узким, близко 
расположенным друг ко другу отверстиям диаметром 2,5мм, потолок 
приобретает гармоничный внешний вид, что позволяет его применение в 
самых различных помещениях, где необходима сдержанная элегантность.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 87% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052 - 0,057 Вт/мК по DIN 52612
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2) Толщина/вес 19 мм 
(ок. 5,3 кг/м2)

Система C Система A  
SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • • •
625 x 625 мм • • • •

0,50 0,55
0,60

0,70
0,60

0,40
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THERMATEX® 
Symetra Rg 4-16/4 x 4
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4 x 4, как и все плиты серии Symetra 
отличается равномерной перфорацией поверхности и превосходными 
значениями по огнестойкости и акустике. Её отличительная черта 
заключается в так называемых квадратных сегментах перфорации. 
Равномерные промежутки между рядами отверстий образуют 
квадраты из отверстий 4х4. Таким образом, создаётся аккуратный и 
упорядоченный дизайн поверхности, который, кроме всего прочего, 
идеально подходит для применения в торговых помещениях. 

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F90 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI90 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,50 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,50 по ASTM C 423
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Светоотражение	 для белого, аналог. RAL 9010, отражение до 87% без бликов
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система A   видимая система, плиты съёмные / не съёмные
Система C   видимая система, плиты съёмные
Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 15 мм (ок. 4,0 кг/м2) Толщина/вес 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C Система A Система F  I

SK VT 15/24 VT-S15F AW/GN AW/SK
Просьба учитывать 
минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • • • – –

625 x 625 мм • • • • –

300 x 1200 - 2000 мм – – – – •

0,40 0,45 0,45 0,50 0,50
0,35
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THERMATEX® 
Symetra RS 15-20
THERMATEX® Symetra RS 15-20 – минеральная плита с превосходными 
значениями в области акустики, образующая необычный внешний вид потолка 
за счёт неравномерной перфорации. Свободно расположенные отверстия 
диаметром от 15 до 20 мм создают неоднородный внешний вид поверхности. 
Таким образом, обеспечивается амбициозный и креативный с архитектурной 
точки зрения потолочный дизайн, что эффектно подчеркнёт современные 
тенденции данной плиты. 

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,30(L) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,35 по ASTM C 423
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	 λ = 0,052-0,057 Вт/мК по DIN 52612
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система C   видимая система, плиты съёмные

0,20
0,40

0,30 0,30 0,30 0,35

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 19 мм (ок. 5,3 кг/м2)
Система C

SK VT 15/24

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 мм • •
625 x 625 мм • •
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THERMATEX® Kombimetall
THERMATEX® Kombimetall представляет собой 
комбинацию сердцевины из минеральной плиты и 
металлической поверхности. Такое сочетание позволяет 
продукту соответствовать строительным требованиям по 
пожаробезопасности и акустике. Плита более всего подходит 
для монтажа в Системе F (коридорная система) и Системе I 
(бандрастровая система). THERMATEX® Kombimetall удачно 
объединяет безопасность и простоту монтажа функционального 
продукта с высокой эстетикой металлического потолка.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1, d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	 F30 - F120 по DIN 4102 часть 2 (согласно акту испытаний)
	 REI30 - REI120 по EN 13501 часть 2 (согласно акту испытаний)
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,70 по ASTM C 423
Звукоизоляция	 Dn,f,w = 42 дБ по EN ISO 10848
	 (панельные форматы, согласно акту испытаний)
Влагостойкость	 до 90% относительной влажности воздуха  
	 (при нестабильной влажности до 30°C)
Воздухопроницаемость	 PM1 (≤ 30 m³/hm²) по DIN 18177
Цвет	 белый, аналог. RAL 9010

Система F   cвободноуложенная система, несущие профили видимые или скрытые 
Система I   бандрастровая система, поперечные профили видимые или скрытые 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина/вес 21 мм (ок. 9,5 кг/м2)

Система F  I

AW/SK GN/SK

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

300 x 1600 мм • •
300 x 1800 мм • •
300 x 2000 мм • •
300 x 2500 мм • •

0,35
0,45

0,60

0,75

0,90
0,80

81

AM
F T

HE
RM

AT
EX

®

  

Си
ст

ем
ы

Се
рв

ис
Об

зо
р п

ро
ду

кц
ии

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

пр
од

ук
те

Сп
ец

иа
ль

ны
е п

ро
ду

кт
ы



82



AMF THERMATEX® потолочные острова, баффлы и стеновые панели
Различные поглощающие поверхности создают разные эффекты в акустике помещения. Наряду с классическими акустическими плитами Knauf 
AMF дополнительно предлагает самостоятельные акустические элементы. Потолочные острова, стеновые поглощающие панели и акустические 
баффлы – это материалы для креативного оформления помещения, которые объединяют акустику и оригинальную эстетику. Изысканный 
Soundmosaic превращает потолок в инновационный громкоговоритель, а система Knauf AMF Beamex позволяет эстетично скрыть проекционное 
оборудование за потолочными плитами.

83

AM
F T

HE
RM

AT
EX

®

  

Си
ст

ем
ы

Се
рв

ис
Об

зо
р п

ро
ду

кц
ии

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

пр
од

ук
те

Сп
ец

иа
ль

ны
е п

ро
ду

кт
ы



Потолочные острова, баффлы и стеновые панели –
элегантно, быстро и акустически оптимизировано
В современной архитектуре, применяющей стекло и бетон, лишь ограниченное количество поверхностей может быть 
использовано в акустических целях. Потолочные острова, баффлы и стеновые панели предлагают очень хороший способ ослабить 
звук и улучшить акустику помещений на постоянной основе.

Разработать и применить индивдуальное решение из потолочных островов, баффлов и стеновых панелей Вам помогут 
сотрудники Knauf AMF совместно с нашими партнёрами архитекторами и планировщиками. Наша команда опытных технических 
консультантов рада помочь своим клиентам в выборе наилучших, простых и гибких решений для любой акустической ситуации и 
любого дизайна помещения.

Откройте для себя намного больше вдохновляющих вариантов дизайна с потолочными системами Knauf AMF
в нашем проектном онлайн-каталоге "Inspirations": www.knaufamf.com

Парящие: потолочные острова AMF THERMATEX®

Когда здание любого рода завершено и уже находится в эксплуатации, оптимизация акустического пространства 
часто кажется очень затратной и трудоёмкой. Но не всегда для обеспечения приятного акустического климата 
в помещении и снижения времени реверберации необходима установка подвесного потолка. Предотвратить 
нежелательные звуковые конфигурации помещения поможет быстрый и лёгкий монтаж дополнительных 
элементов, таких как потолочные острова, баффлы и стеновые панели AMF THERMATEX®, которые, к тому же, 
послужат по-настоящему привлекательным элементом дизайна. 

84



THERMATEX® 
Sonic arc
Стр. 86

THERMATEX® 
Sonic modern
Стр. 88

THERMATEX® 
Sonic element
Стр. 87

THERMATEX® 
Sonic sky
Стр. 89
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Дизайн поверхности
	 Классический: кашированный белым флисом
	 Цветной: Кашированный цветным (чёрным, кремовым или  

	 серебристым) флисом

Монтаж
Потолочные острова поставляются и монтируются в готовом 
виде, что гарантирует простой и быстрый монтаж. Гибкие 
элегантные подвесы из тонких стальных тросов позволяют 
легко отрегулировать необходимую высоту подвеса. 

THERMATEX® 
Sonic arc
Особенно элегантно смотрится оформление потолка 
попеременным расположением вогнутых и выпуклых 
элементов THERMATEX® Sonic arc. Применение различных 
цветов острова и рамочной конструкции позволяет создавать 
контрастные решения. Архитекторам или планировщикам 
предоставляется безграничный полёт фантазии для создания 
новейших эффектов дизайна помещения.

Технические характеристики 
Влагостойкость	 до 90% относительной  
	 влажности воздуха
Форма	 Прямоугольник вогнутый,  
	 приямоугольник выпуклый  
Формат	 max. 1180 x 1910 мм
Толщина	 35 мм
Изгиб	 91 мм
Вес острова вкл. подвесы	 16,0 кг
Материал рамки	 Сталь
Цвет рамки	 Белый, другие оттенки RAL  
	 по запросу
Крепление	 Тросовое крепление

Показатели звукопоглощения согласно EN ISO 354 
(Испытание отдельных элементов)

THERMATEX® Sonic arc

1180 x 1910 мм,
Высота подвеса 150 мм

THERMATEX® Sonic arc

1180 x 1910 мм,
Высота подвеса 300 мм

THERMATEX® Sonic arc вогнутый

THERMATEX® Sonic arc выпуклый
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THERMATEX® 
Sonic element
THERMATEX® Sonic element – это концепция безрамочного 
потолочного острова! THERMATEX® Sonic element является 
оптимальным решением, объединяющим дизайн и акустику 
в особо требовательных в отношении архитектоники сферах 
применения, таких, как фойе и вестибюли, рестораны и 
современная офисная среда.

Показатели звукопоглощения согласно EN ISO 354 
(Испытание отдельных элементов)

Технические характеристики 
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности  
	 воздуха
Форма	 Прямоугольник, круг, овал,  
	 восьмиугольник, трапеция, треугольник,  
	 произвольная форма
Формат	 max.1200 x 1200 мм, max. Ø 1200 мм
Толщина	 40 мм
Вес острова вкл. подвесы 	 Прямоугольник 17,0 кг
	 Круг 13,0 кг
Кромка	 кашированная флисом
Цвет кромки	 Белый, или другой
Крепление	 Тросовое крепление

THERMATEX® Sonic element

1200 x 1200 мм,
Высота подвеса 150 мм

THERMATEX® Sonic element

Ø 1200 мм,
Высота подвеса 150 мм

THERMATEX® Sonic element

1200 x 1200 мм,
Высота подвеса 300 мм

THERMATEX® Sonic element

Ø 1200 мм,
Высота подвеса 300 мм

Частота f (Гц)

По
гл

ощ
аю

ща
я 

по
ве

рх
но

ст
ь A

Ob
j /

 м
2

Частота f (Гц)

По
гл

ощ
аю

ща
я 

по
ве

рх
но

ст
ь A

Ob
j /

 м
2

Частота f (Гц)

По
гл

ощ
аю

ща
я 

по
ве

рх
но

ст
ь A

Ob
j /

 м
2

Частота f (Гц)

По
гл

ощ
аю

ща
я 

по
ве

рх
но

ст
ь A

Ob
j /

 м
2

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

0,36 0,28

0,41 0,36

0,88 0,58

0,68 0,46

1,76
1,32

1,41
1,08

2,11
1,57

2,28
1,92

2,15
1,80

2,45

2,26
1,89

2,62
2,082,02

Дизайн поверхности
	 Классический: кашированный белым флисом
	 Цветной: Кашированный цветным (чёрным, кремовым или  

	 серебристым) флисом

Монтаж
Потолочные острова поставляются и монтируются в готовом 
виде, что гарантирует простой и быстрый монтаж. Гибкие 
элегантные подвесы из тонких стальных тросов позволяют 
легко отрегулировать необходимую высоту подвеса. 
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Дизайн поверхности
	 Классический: кашированный белым флисом
	 Цветной: Кашированный цветным (чёрным, кремовым или  

	 серебристым) флисом
	 Эксклюзивный: Кашированный флисом с нанесенным  

	 графическим изображением

Монтаж
Потолочные острова поставляются и монтируются в готовом виде, что 
гарантирует простой и быстрый монтаж. Гибкие элегантные подвесы из тонких 
стальных тросов позволяют легко отрегулировать необходимую высоту подвеса. 

THERMATEX® 
Sonic modern 
THERMATEX® Sonic modern – это потолочный остров 
с алюминиевой рамой. Стандартно он поставляется с 
кашированной белым флисом поверхностью, также может 
быть выполнен во всех цветах и с любым принтом по запросу.

THERMATEX® Sonic modern

1200 x 1200 мм,
Высота подвеса 150 мм
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THERMATEX® Sonic modern

1200 x 2400 мм,
Высота подвеса 150 мм
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THERMATEX® Sonic modern

1200 x 1200 мм,
Высота подвеса 300 мм
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THERMATEX® Sonic modern

1200 x 2400 мм,
Высота подвеса 300 мм
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Технические характеристики 
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности  
	 воздуха
Форма	 Прямоугольник, тругольник, трапеция
Формат	 Без ограничений
Толщина	 40 мм
Вес острова вкл. подвесы	 ок. 8,00 кг/м2

Материал рамки	 Алюминий
Цвет рамки	 Элоксированный алюминий, цвета RAL
Поверхность/цвет	 кашированный флисом, стандартные
Крепление	 Тросовое крепление

Показатели звукопоглощения согласно EN ISO 354 
(Испытание отдельных элементов)
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THERMATEX® 
Sonic sky
Благодаря многообразию цветов и форм, потолочная система 
THERMATEX® Sonic sky предоставляет архитектору и 
проектировщику огромную свободу для творчества. Острова 
состоят из самонесущей рамы, которая крепится к потолку с 
помощью гибкой подвесной системы и элегантной потолочный 
плиты AMF THERMATEX®. Особенно подходящим решением 
служат плиты THERMATEX® Alpha и THERMATEX® Alpha HD. 
Утончённые, едва заметные тросовые подвесы из благородной 
стали создают впечатление невесомости и элегантности.

Дизайн поверхности
	 THERMATEX® Alpha / THERMATEX® Alpha HD  

	 кашированный белым, чёрным, кремовым, серебристым  
	 флисом (кромки VT и AW/SK только в белом цвете) 

Монтаж
Острова состоят из самонесущей рамы, которая крепится к 
потолку с помощью гибкой подвесной системы и заполняется 
потолочными плитами THERMATEX®. Благодаря уникальной 
системе соединения профилей достигается оптимальная стыковка 
поверхностей, а также значительно облегчается монтаж.

THERMATEX® Sonic sky

1200 x 1200 мм
Состоит из плиты –
THERMATEX® Alpha
1200 x 600 мм, SK
Высота подвеса 165 мм

THERMATEX® Sonic sky

2440 x 1240 мм
Состоит из плиты –
THERMATEX® Alpha HD
1200 x 300 мм, AW/SK
Высота подвеса 150 мм
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THERMATEX® Sonic sky

1200 x 1200 мм
Состоит из плиты –
THERMATEX® Alpha
1200 x 600 мм, SK
Высота подвеса 300 мм
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THERMATEX® Sonic sky

2440 x 1240 мм
Состоит из плиты –
THERMATEX® Alpha HD
1200 x 300 мм, AW/SK
Высота подвеса 300 мм
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Показатели звукопоглощения согласно EN ISO 354 
(Испытание отдельных элементов)

Технические характеристики 
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности  
	 воздуха
Форма	 Прямоугольник, тругольник, трапеция
Формат	 Без ограничений
Толщина	 40 мм
Вес острова вкл. подвесы	 ок. 8,00 кг/м2

Материал рамки	 Алюминий
Цвет рамки	 Элоксированный алюминий, цвета RAL
Поверхность/цвет	 кашированный флисом, стандартные
Крепление	 Тросовое крепление
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Невесомые баффлы AMF THERMATEX®

Баффлы AMF THERMATEX® представляют собой эффективное решение для значительного улучшенния акустики в 
тех случаях, когда для реализации оптимального звукопоглощения имеющихся потолочных и настенных поверхностей 
оказывается недостаточно. Вертикально подвешенные прямоугольные плиты из звукопоглощающего материала 
обеими сторонами поглощают звук, снижают уровень шума в помещении и улучшают акустику. 
Для создания необычного, невесомого вида баффлы крепятся к потолочной поверхности едва заметными тросами из 
нержавеющего стали.
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THERMATEX® 
Baffel Colour
Стр. 94-95

THERMATEX® 
Baffel Exclusive
Стр. 96-97

THERMATEX® 
Baffel Classic
Стр. 92-93
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THERMATEX® 
Baffel Classic
Кашированная флисом классическая белая поверхность 
баффлов серии THERMATEX® Baffel Classic объединяет в 
себе функциональность и неподвластную времени эстетику 
минимализма. Система прежде всего применяется в тех 
случаях, где придаётся особое значение чёткому внешнему 
виду без ущерба для качественной акустики помещения.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1,d0 по EN 13501-1
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Форма	 Прямоугольник,
Формат 	 1200 х 300 мм, 1200 х 600 мм
	 другие форматы по звпросу
Толщина	 50 мм
Вес / max размер	 1200 x 300 мм: 3,0 кг, 1200 x 600 мм: 6,2 кг
Материал рамки	 Алюминий
Цвет рамки	 белый, оттенки RAL
Поверхность / Цвет	 кашированный белым флисом
Крепление	 Универсальная система, 
	 промышленная система, 
	 металлоконструкция 
	 (не входит в комплект поставки)

Крепления баффла за боковую пластинку (BAL) 
или за верхнюю сторону с помощью винта (BAN)

Тросовый подвес на 
боковой пластинке

Тросовый подвес на 
верхней стороне

Крепление баффла тросовыми подвесами Крепление баффла за V-профиль

Крепление баффла подвесной клипсой и карабином за пластинку

92



Частота f (Гц)

Пр
ак

ти
че

ск
ая

 ш
ка

ла
 

зв
ук

оп
ог

ло
ще

ни
я α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

Частота f (Гц)

Пр
ак

ти
че

ск
ая

 ш
ка

ла
 

зв
ук

оп
ог

ло
ще

ни
я  α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 	 250 	 500 	 1000 	 2000	 4000

Баффлы 1200 x 300 мм
Расстояние между 
рядами 300 мм

Баффлы 1200 x 600 мм
Расстояние между 
рядами 600 мм

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,50(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,55 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,75 по ASTM C 423

Значения звукопоглощения
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THERMATEX® 
Baffel Colour
Помимо улучшения акустики THERMATEX® Baffel Colour 
предлагает массу вариантов дизайна. Доступный в разных 
цветах и комбинируемый акустический флис придаст каждому 
помещению свой собственный отличительный дизайн, 
удовлетворив при этом самым высоким требованиям акустики 
помещения.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1,d0 по EN 13501-1
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Форма	 Прямоугольник,
Формат 	 1200 х 300 мм, 1200 х 600 мм
	 другие форматы по звпросу
Толщина	 50 мм
Вес / max размер	 1200 x 300 мм: 3,0 кг, 1200 x 600 мм: 6,2 кг
Материал рамки	 Алюминий
Цвет рамки	 белый, оттенки RAL
Поверхность / Цвет	 кашированный цветным флисом
Крепление	 Универсальная система, 
	 промышленная система, 
	 металлоконструкция 
	 (не входит в комплект поставки)

Крепления баффла за боковую пластинку (BAL) 
или за верхнюю сторону с помощью винта (BAN)

Тросовый подвес на 
боковой пластинке

Тросовый подвес на 
верхней стороне

Крепление баффла тросовыми подвесами Крепление баффла за V-профиль

Крепление баффла подвесной клипсой и карабином за пластинку
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рядами 600 мм

Баффлы 1200 x 600 мм
Расстояние между 
рядами 600 мм

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,50(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,55 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,75 по ASTM C 423

Значения звукопоглощения
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THERMATEX® 
Baffel Exclusive
Продукты THERMATEX® Baffel Exclusive предлагают 
совершенно новое качество дизайна и эстетики. 
Высокопоглощающая система баффлов обеспечивает не 
только выдающуюся акустику, но и предлагает множество 
возможностей динамичного и современного дизайна 
интерьера. Кашированные флисом поверхности, на которые 
можно нанести любой принт, обеспечивают высокую степень 
индивидуальности и оформления.

Технические характеристики 
Класс строительных материалов	 A2-s1,d0 по EN 13501-1
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Форма	 Прямоугольник,
Формат 	 1200 х 300 мм, 1200 х 600 мм
	 другие форматы по звпросу
Толщина	 50 мм
Вес / max размер	 1200 x 300 мм: 3,0 кг, 1200 x 600 мм: 6,2 кг
Материал рамки	 Алюминий
Цвет рамки	 белый, оттенки RAL
Поверхность / Цвет	 каширование флисом с графическим  
	 изображением
Крепление	 Универсальная система, 
	 промышленная система, 
	 металлоконструкция 
	 (не входит в комплект поставки)

Крепления баффла за боковую пластинку (BAL) 
или за верхнюю сторону с помощью винта (BAN)

Тросовый подвес на 
боковой пластинке

Тросовый подвес на 
верхней стороне

Крепление баффла тросовыми подвесами Крепление баффла за V-профиль

Крепление баффла подвесной клипсой и карабином за пластинку
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Расстояние между 
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Баффлы 1200 x 600 мм
Расстояние между 
рядами 600 мм

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,50(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,55 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(H) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,60(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,65 по ASTM C 423

Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,65(MH) по EN ISO 11654
	 NRC = 0,75 по ASTM C 423

Значения звукопоглощения
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Функциональные картины: стеновые поглощающие панели AMF THERMATEX®

Особенно изысканный способ быстро и легко улучшить акустику уже готового помещения - это использование 
стеновых поглотителей. Особенно хорошо они подходят, к примеру, для конференц-залов, в которых 
визуально и акустически нужно увеличить уровень комфорта. Стеновые панели поглощают звук в помещении 
и предотвращают "порхающее эхо" между параллельными стенами. Уровень окружающего шума снижается, и 
говорящий больше не должен повышать голос, чтобы его услышали. Кашированные специальным акустическим 
флисом, на который можно нанести индивидуальный принт, данные панели будут акустически эффективным 
- похожим на картину - решением. Монтаж стеновых поглотителей не займет больше времени и усилий, чем 
повесить на стену картину в раме.
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THERMATEX® Line Modern
AMF Line Modern состоит из минеральной плиты в алюминиевой 
раме. Покрытая флисовой тканью поверхность AMF Line Modern 
в стандартном исполнении имеет белый цвет, но возможны и 
другие цвета, а также печать изображений под заказ.
Стеновая панель поставляется целиком, в готовом для монтажа 
виде. С помощью эксцентриковой стяжки и поставляемого в 
комплекте подходящего монтажного ключа панель может быть 
легко и быстро прикреплена к стене. Благодаря основному 
акустическому наполнителю минеральная плита достигает 
выдающихся значений по шумопоглощению.

Дизайн поверхности
	 Классический: кашированный белым флисом
	 Цветной: Кашированный цветным (чёрным, кремовым или  

	 серебристым) флисом
	 Эксклюзивный: Кашированный флисом с нанесенным  

	 графическим изображением

Монтаж
Стеновые панели поставляются и монтируются в готовом виде, 
легко монтируются с помощью эксцентрика и специального 
монтажного ключа, который идет в комплекте. 

THERMATEX® Line Modern

1200 x 1200 мм

THERMATEX® Line Modern

1200 x 2400 мм
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Технические характеристики 
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Форма	 Прямоугольник
Формат 	 max. 2400 х 1200 мм
Толщина	 43 мм
Вес	 27,0 кг
Материал рамки	 Алюминий
Цвет рамки	 экструдированный или натуральный 		
	 алюминий, оттенки RAL
Крепление	 Эксцентриковая стяжка

Показатели звукопоглощения согласно EN ISO 354 
(Испытание отдельных элементов)

1,17

2,13

3,01
3,12

2,91 3,07
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Дизайн поверхности
	 гладкие, структурированные, микроперфорированные,  

	 тиснёные и насквозь перфорированные поверхности

Монтаж
Монтаж также прост, как и укладка любой минеральной плиты 
AMF. Отдельные плиты следует закрепить с обратной стороны 
посредством зажимов (каждая сторона – два зажима). В итоге 
получается, что 9 потолочных плит АМF соединены между собой: 
одна - с модулем динамика, и восемь плит вокруг неё, которые 
распространяют звук в плоскости.

THERMATEX® 
Soundmosaic
Наша новая разработка AMF Soundmosaic является плоским 
громкоговорителем в потолочном формате, действующим по принципу 
резонатора. При этом непосредственно минеральная плита работает 
как громкоговоритель, а возбудителем звуковых колебаний выступает 
модуль, расположенный на обратной стороне плиты. Видимая 
сторона AMF Soundmosaic ничем не отличается от других плит АМF 
аналогичного дизайна. Производство AMF Soundmosaic возможно 
во всех классических дизайнах. Этот невидимый громкоговоритель 
идеально интегрируется в оформление помещения.

Технические характеристики 
Формат (длина х ширина х толщина)	 140 x 140 x 24 мм
Вес	 ок. 270 г
Температурный диапазон	 0° до 40° Цельсия
Допустимая влажность воздуха	 5% до 95% относительной  
	 влажности воздуха
Сириус	 20 Вт (Sinus)
Макс. нагрузка	 40 Вт (музыка)
Защита от перегрузки	 терморегулируемый,
	 длительная нагрузка от 30 Вт,  
	 реверсивный
Сопротивление	 8 Ω
Частотный диапазон (3Дб)	 130 - 20.000 Гц *
Чувствительность	 71 дБ/Wм **
Потеря силы звука	 см. диаграмму

*	 ограниченный частотный диапазон из-за  
	 высокочастотного фильтра
**	 результаты испытаний для конусообразных  
	 громкоговорителей не соответствуют картине  
	 распространения звука плоским громкоговорителем.  
	 Возможны искажения при симуляции распространения  
	 звука AMF Soundmosaic с помощью стандартных  
	 тестовых программ. 

Возможные 
форматы и кромки

Толщина 15 мм, 19 мм
(для кашированных флисом поверхностей)

Система C

SK VT 15/24 VT-S 15/24

Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • •

625 x 625 мм • • •

0 m    1        2        3        4       5        6         7       8        9       10       11      12
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Конусообразный громкоговоритель

Knauf AMF Soundmosaic
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Возможные 
форматы и кромки

Вес ок. 20 кг для 70 см 

Система C

SK VT 15/24 VT-S 15/24

Просьба учитывать 
минимальные объёмы 
и сроки поставок

600 x 600 мм • • •

625 x 625 мм • • •

THERMATEX® 
Beamex System
AMF Beamex System – это наше решение для скрытого монтажа 
диа-, видео- и LCD-проекторов. Оборудование и кабели не нарушают 
пространство помещения, так как потолочный лифт не виден снизу. 
С помощью пульта дистанционного управления, который также 
входит в комплект, можно опустить потолочную плиту, за которой в 
межпотолочном пространстве спрятан проектор. Система AMF Beamex 
может быть скомбинирована с любой плитой THERMATEX® и гармонично 
объединяет функциональность и эстетику.

Технические характеристики
Профили	 T15 мм или 24 мм
Опускается	 70 см / 100 см / 150 см
Максимальная нагрузка	 20 кг
Подключение	 230 В / 50Гц
Высота монтажа	 мин. 24 см + высота проектора
Вес	 ок. 20 кг для 70 см 
Регулировка спуска	 плавная 
Дистанционное управление	 в комплекте

Система C   видимая система, плиты съёмные

Дизайн поверхности
	 THERMATEX® Acoustic
	 THERMATEX® Feinstratos
	 THERMATEX® Feinstratos micro
	 THERMATEX® Star 

	 (другие варанты поверхностей по запросу)
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AMF VENTATEC® и DONN®  
Системы и металлоконструкции
Современные здания – это комбинация разных функциональных помещений, в которых конструкционные системы должны соответствовать 
назначению и требованиям. По желанию, в архитектуру помещений могут быть интегрированы как видимые, так и скрытые конструкционные 
системы Knauf AMF. Простой монтаж под различными типами перекрытий и беспроблемная последующая эксплуатация превращают любую 
систему в эффективное потолочное решение. 
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Система профилей AMF VENTATEC® доступна в следующих вариантах:

VENTATEC® Performance T24
примыкание «внахлест»

примыкание «встык»

VENTATEC® Performance T24 - HIGH
примыкание «внахлест»

примыкание «встык»

VENTATEC® Performance T15 - HIGH примыкание «встык»

Желаете узнать больше о AMF VENTATEC®?
Если у Вас возникли вопросы, в Вашем распоряжении находятся наши технические специалисты по всему 
миру! Более подробная информация о торговой марке AMF VENTATEC® на сайте: www.knaufamf.com

Варианты металлоконструкции

Характеристики продукта/системы и его преимущества

  Модульная система - Click (GK, SG)
  Высокая стабильность благодаря стежковой перфорации 

	 и ребру жёсткости
  Стабильное соединение между главными и поперченными 

	 профилями благодаря замкам из высококачественной стали
  Простая эксплуатация и лёгкий монтаж
  Надежный монтаж благодаря отчетливо слышимому щелчку, 

	 подтверждающему правильное соединение для Click-системы
  Широкий спектр системных испытаний на все ходовые виды 

	 потолочных перекрытий согласно актуальным нормам EN 1365-2 
	 в сочетании с EN 1363-1

AMF VENTATEC® – система профилей от Knauf AMF, объединяет 
в себе высокое качество с легкостью установки конструкции 
и обеспечивает оптимальную логистику. Результатом является 
преимущество во времени и затратах. Исключительное 
качество материала в комбинации с точным производством 
на ультрасовременном оборудовании гарантируют постоянное 
высокое качество профилей.
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Противопожарный компенсатор 
Главный профиль AMF VENTATEC® имеет 
противопожарный компенсатор для контроля 
деформации профиля в случае пожара.

Замки 
Универсальные прорези предотвращают задержки на строительном 
объекте из-за неправильного монтажа. Надежный монтаж благодаря 
отчетливо слышимому щелчку, подтверждающему правильное соединение 
для Click-системы. Точная установка благодаря клепаным замкам из 
высококачественной стали (прочные, долговечные и нержавеющие).

Click нормальное состояние профиля

состояние профиля в случае пожараClick – примыкание «внахлест»

Click – примыкание «встык»

Универсальный главный профиль

короткий T24/33

33

24

24

38

T24/38

длинный T24/33 или T24/38

Поперечный профиль

33

24 24

38

Соединительный 
замок

Ребро жесткости

Универсальные 
прорези

Маркировка

Замок (Click)

Ребро жесткости

Маркировка

Пожарный компенсатор

Стежковая перфорация

Стежковая 
перфорация

Универсальные 
прорези
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Система профилей DONN® доступна в следующих вариантах:

DONN® DX3 - DX24 cистема с шириной видимой полки 24 мм 
DONN® DX24 KB корозиеустойчивая система с шириной видимой полки 24 мм 
DONN® DX Fineline узкий профиль с прорезью 6,5 мм
DONN® DX15 система с шириной видимой полки 15 мм 
DONN® DX35 система с шириной видимой полки 35 мм 
DONN® VM скрытая система
DONN® VM-DX скрытая система (плиты съемные)
DONN® VM-DCS скрытая система (плиты съемные)
DONN® DX Espace самонесущий профиль высота 70 мм, с шириной видимой полки 24 мм 
DONN® DC Espace свободноуложенная коридорная система
DONN® VIC 120 самонесущая система до 6,5 м
DONN® VIC 80/VIC 88 самонесущая система до 5 м
DONN® DP Bandraster бандрастровая система
DONN® Rapid’Fix cистема для прикручивания на гипсокартон

Варианты металлоконструкции

Желаете узнать больше о DONN®? 
Более подробная информация о торговой марке 
DONN® на сайте: www.knaufamf.com

Введение надёжной технологии DONN® DX и одноименного 
знаменитого брэнда позволило Knauf AMF усилить свою конкурентную 
позицию. Теперь, ещё более расширив свою компетенцию в области 
подвесных конструкций, мы готовы предложить широкий спектр 
цельных, высокопродуктивных и сертифицированных решений. 
Кроме того, более гибкая системная совместимость предоставляет 
профильным предприятиям, архитекторам и застройщикам ещё 
больше возможностей для оптимального сервиса.

Характеристики продукта/системы и его преимущества

	 Больше стабильности, более высокая надёжность, более быстрый монтаж
	 3х-гранный ребристый дизайн
	 Новая деталь наконечника
	 Хорошо слышимый Click-замок
	 Демонтаж без инструментов
	 Совместимость со всеми ходовыми акустическими потолочными плитами 
	 Свободный доступ в межпотолочное пространство
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Пожарный компенсатор 
DONN® DX24 Несущие профили снабжены 
пожарными отверстиями, позволяющими 
компенсировать расширение металла при 
пожаре. Благодаря нацеленной формовке 
отверстий, плиты будут оставаться 
неподвижными в подвесной системе.

Замки 
Стык внахлёст предотвращает скручивание профилей, 
а переход от поперечного профиля к главному 
приобретает аккуратный внешний вид без видимых 
стальных кромок.

Главный профиль

38

24

cоединительный замок

трёхгранные ребра жёсткости

трёхгранные ребра жёсткости

32

24

25

24

замок - Click

короткий T24/25

T24/38

длинный T24/32

Поперечный профиль
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Конструкция 
Система C использует видимую часть металлоконструкции в качестве 
активного элемента потолочного решения. Плиты с прямой кромкой (SK) 
ложатся в один уровень с металлоконструкцией, утопленная кромка 
(VT) акцентирует растр и модульную конструкцию потолка. Благодаря 
высокой эффективности металлоконструкции обеспечиваются лёгкость 
и быстрота монтажа/демонтажа, а также удобство в дальнейшем 
техническом обслуживании. Многочисленные международные 
разрешения и сертификаты подтверждают отличные характеристики 
данной системы, которая несет в себе много преимуществ для создания 
захватывающего потолочного пространства в Вашем помещении.

Возможные дизайны поверхности
	 THERMATEX® Schlicht
	 THERMATEX® Feinstratos/-micro
	 THERMATEX® Laguna/-micro
	 THERMATEX® Star
	 THERMATEX® Mercure
	 THERMATEX® Feinfresko
	 THERMATEX® Fresko
	 THERMATEX® Acoustic
	 THERMATEX® dB Acoustic 24/30 мм
	 THERMATEX® Alpha / Alpha цветной
	 THERMATEX® Alpha ONE
	 THERMATEX® Thermofon
	 THERMATEX® Silence
	 THERMATEX® Acoustic RL
	 THERMATEX® Thermaclean S
	 THERMATEX® Aquatec
	 THERMATEX® Varioline
	 THERMATEX® Symetra

Варианты металлоконструкции для видимой системы C  :

VENTATEC® Performance T24
примыкание "внахлёст"

примыкание "встык"

VENTATEC® Performance T24 - HIGH
примыкание "внахлёст"

примыкание "встык"

VENTATEC® Performance T15 - HIGH HIGH примыкание "встык"

DONN® DX3 - DX24 система с шириной видимой полки профиля 24 мм

DONN® KB - DX24 коррозиеустойчивая система с шириной видимой полки профиля 24 мм

DONN® DX Fineline узкий профиль с пазом 6,5 мм

DONN® DX15 система с шириной видимой полки профиля 15 мм

DONN® DX35 система с шириной видимой полки профиля 35 мм для тяжелых плит

Система C

Видимая система

Варианты металлоконструкции
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1

2

3

7

5

9

8

6

4

X

Y

Подробную информацию об элементах системы Вы найдете в инструкции по монтажу.

Возможные форматы и кромки
Система C

SK VT 15/24 VT-S 15/24 VT-S15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

Все стандартные форматы • • • •

Расход материала для системы C  (на м2)

Y

X

Размер растра в мм

для систем T15, T24, T35 и Fineline 60
0 x

 60
0

62
5 x

 62
5

60
0 x

 12
00

62
5 x

 12
50

30
0 x

 12
00

31
2,5

 x 
12

50

40
0 x

 12
00

1 Минеральные плиты Knauf AMF шт. 2,78 2,56 1,39 1,28 2,78 2,56 2,09

2 Главный T-профиль – 3600 или 3750 п.м. 0,84 0,80 0,84 0,80 0,84 0,80 0,84

3 Поперечный T-профиль – 1200 или 1250 п.м. 1,67 1,60 1,67 1,60 3,34 3,20 2,50

4 Поперечный T-профиль – 600 или 625 п.м. 0,84 0,80 – – – – –

5 RWL пристенный уголок п.м. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

6
SoS быстрый подвес с верхней петлей 
или его альтернативы шт. 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

7 Прижимная клипса DFK (опция) шт. 5,56 5,12 2,78 2,56 5,56 5,12 4,16

8 Расстояние между подвесами м 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25

9 Расстояние между главными профилями м 1,20 1,25 1,20 1,25 1,20 1,25 1,20

Расход материала (нормы без подрезки)
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Система C

Видимая система

Подвесная конструкция для 
THERMATEX® SF Acoustic

Конструкция 
С акустической плитой THERMATEX® SF Acoustic подвесная 
конструкция практически невидима. Благодаря специальной 
кромке подвесная конструкция почти полностью закрывается, 
образуя теневой шов между плитами до 7 мм шириной.
При этом монтаж осуществляется всё также легко и просто: плиты 
сдвигаются с нижней стороны в сторону несущей конструкции, 
состоящей из профилей T24. Таким образом, для монтажа 
достаточно минимальной высоты (от 75 мм), что лучше всего 
подходит для применения в ремонтных проектах. 

Кроме того, потолочная поверхность приобретает однородный 
внешний вид, поскольку прерывается лишь узкими теневыми 
швами. 

Возможные дизайны поверхности
	 THERMATEX® SF Acoustic
	 THERMATEX® Varioline SF

Преимущества THERMATEX® SF Acoustic
	 элегантный внешний вид
	 минимальная высота межпотолочного пространства  

	 (от 75 мм, в зависимости от подвесов)
	 простой доступ в межпотолочное пространство
	 использование висококачественных плит
	 хорошие показатели звукоизоляции Dn,f,w = 38 dB по EN 20140-9

Варианты металлоконструкции для видимой системы C  :

VENTATEC® Performance T24 примыкание "внахлёст"

DONN® DX3 - DX24 система с шириной видимой полки профиля 24 мм

Варианты металлоконструкции
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Расход материала (нормы без подрезки)

Расход материала для системы C  (на м2)

Y

X
Размер растра в мм

60
0 x

 60
0

62
5 x

 62
5

1 Плиты AMF THERMATEX® шт. 2,78 2,56

2 Главный T-профиль T24/38 – 3600 или 3750 п.м. 0,84 0,80

3 Поперечный T-профиль T24/33 (38) – 1200 или 1250 п.м. 0,84 0,80

4 Поперечный T-профиль T24/33 – 600 или 625 п.м. 1,67 1,60

5 SoS быстрый подвес с верхней петлей или его альтернативы шт. 0,84 0,80

6 STRWL ступенчастый уголок 20/20/12/20 п.м. 0,60 0,60

7 Расстояние между подвесами м 1,00 1,00

8 Расстояние между главными профилями м 1,20 1,25

9 Расстояние для крепления пристенного уголка м 0,40 0,40

10 Прижимная пружина RF шт. 0,60 0,60

Возможные форматы 
и кромки

Система C  
SF

(продольная сторона) (поперечная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600/625 x 625 мм •

Подробную информацию об элементах системы Вы найдете в инструкции по монтажу.

Схема примыкания к стене и ширина теневого шва
Профиль T24/38

Теневой шов = 7,0 мм20 20

20
12

10

1
3

6

5

4

2

7

8

Y

X
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Существуют следующие варианты металлоконструкции для свободноуложенной сиcтемы F  :

DONN® DC Espace Свободноуложенная коридорная система

Конструкция
Система F - свободноуложенная система с шириной 
пролёта до 2,50 м - является идеальным решением для 
коридоров. Система F эффективна как при монтаже, 
так и при обслуживании, так как все потолочные плиты 
съёмные и обеспечивают доступ в межпотолочное 
пространство в любой точке. Плиты с обеих сторон 
опираются на пристенный уголок. Благодаря 
минимальному количеству швов создаётся эффект 
однородности потолочной поверхности, что делает 
коридор визуально просторней и шире. 

Дизайны поверхности
	 THERMATEX® Schlicht
	 THERMATEX® Feinstratos/-micro
	 THERMATEX® Star
	 THERMATEX® Mercure
	 THERMATEX® Acoustic
	 THERMATEX® dB Acoustic 24 мм
	 THERMATEX® Alpha HD
	 THERMATEX® Kombimetall
	 THERMATEX® Varioline Acoustic
	 THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Система F

Свободноуложенная 
система
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Расход материала для системы F

Y

X
Размер растра в мм

30
0 x

 16
00

30
0 x

 18
00

30
0 x

 20
00

30
0 x

 25
00

31
2,5

 x 
16

00

31
2,5

 x 
18

00

31
2,5

 x 
20

00

31
2,5

 x 
25

00

40
0 x

 16
00

40
0 x

 18
00

40
0 x

 20
00

40
0 x

 25
00

1 Минеральные плиты Knauf AMF шт. 2,08 1,85 1,67 1,34 2,00 1,78 1,60 1,28 1,56 1,39 1,25 1,00

2a Главный профиль PQT для вариантов F1, F2, F3 п.м. 3,34 3,34 3,34 3,34 3,20 3,20 3,20 3,20 2,50 2,50 2,50 2,50

2b Альтернативный главный профиль PQU для вариантоа F1 п.м. 6,68 6,68 6,68 6,68 6,40 6,40 6,40 6,40 5,00 5,00 5,00 5,00

3 Пристенное крепление п.м. 1,50 1,33 1,20 0,96 1,50 1,33 1,20 0,96 1,50 1,33 1,20 0,96

4 Настенный крепеж (опция) шт. 4,16 3,70 3,34 2,63 4,00 2,53 3,20 2,56 3,12 2,78 2,50 2,00

Расход материала (нормы без подрезки)

Следует обязательно учитывать таблицу пролёта профиля! Таблица применима к вариантам F1-F3.

Возможные форматы 
и кромки

Система F

SK (продольная сторона) VT (продольная сторона) GN (продольная сторона) AW (продольная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

T- профиль T- профиль Z- профиль           U- профиль T- профиль

Система F1 – – • –

Система F2 – – – •

Система F3 • • – –

Подробную информацию об элементах системы Вы найдете в инструкции по монтажу.

Вариант системы F1

Вариант системы F2

1

1

3

3

4

2a

2a

2a

2b

Y

X

X

Y
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Профиль макс. длина пролёта (мм)

Вес (кг/м2) 5,0 6,0 9,5

RW L 19/24 d = 0,5 мм 1700 1500 1200

RW L 24/24 d = 0,5 мм 1700 1500 1200

RW L 31/31 d = 1,0 мм 2500 2500 2500

RW L 40/30 d = 1,0 мм 2500 2500 2500

Профиль макс. длина пролёта (мм)

Вес (кг/м2) 5,0 6,0 9,5

SRW L 25/15/8/15 d = 0,5 мм 1400 1300 –

SRW L 20/20/20/20 d = 0,7 мм 1800 1500 1200

SRW L 25/15/10/15 d = 1,0 мм 1900 1600 1300

SRW L 42/20/23/24 d = 1,5 мм 2500 2500 2500

Вариант системы F3

Таблица нагрузок включает в себя прогиб макс. 1мм.

Ширина плиты (мм) 300 и 312,5 мм

Вес (кг/м2) 4,0 5,0 6,0 7,5 8,5 9,5

Профиль Высота (мм) Вес (кг/м.п.) макс. длина пролёта (мм)

T24/70 70 0,75 2500 2500 2460 2360 2310 2260

T24/38 38 0,35 1530 1460 1400 1340 1300 1270

P Z19/70 70 0,55 2470 2440 2360 2260 2200 2150

P Z19/50 50 0,45 2160 2070 2000 1910 1850 1810

P Z19/40 40 0,40 1870 1790 1720 1650 1600 1560

P U10/50 50 0,35 2350 2250 2160 2060 2000 1960

P U12/38 38 0,45 2200 2110 2040 1940 1890 1850

2a

2a

1
3

4

Y

X
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Существуют следующие варианты металлоконструкции для бандрастровой системы I  :

DONN® DP бандрастровый Бандрастровая система

Система I  
Бандрастровая 
система

Конструкция 
Система I - параллельноуложенная система с видимыми 
несущими профилями - легко впишется в архитектуру 
и геометрию здания. Бандрастровый профиль также 
позволяет впоследствии монтировать лёгкие перегородки, 
что обеспечивает гибкость в планировке помещения. 
Геометрическая стабильность панельных плит достигается 
видимыми или скрытыми поперечными профилями. Плиты 
могут быть как съёмными, так и несъёмными, что обеспечивает 
высокую функциональность потолка наряду с возможностью 
индивидуального дизайна.

Возможные дизайны поверхности
	 THERMATEX® Schlicht
	 THERMATEX® Feinstratos/-micro
	 THERMATEX® Star
	 THERMATEX® Mercure
	 THERMATEX® Acoustic
	 THERMATEX® dB Acoustic 24 мм
	 THERMATEX® Alpha HD
	 THERMATEX® Kombimetall
	 THERMATEX® Varioline Acoustic
	 THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4
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Расход материала для Системы I  (на м2)

Y

X
Размер растра в мм

30
0 x

 18
00

30
0 x

 20
00

30
0 x

 25
00

31
2,5

 x 
18

00

31
2,5

 x 
20

00

31
2,5

 x 
25

00

40
0 x

 20
00

40
0 x

 25
00

1 Минеральная плиты Knauf AMF шт. 1,85 1,67 1,33 1,78 1,60 1,28 1,25 1,00

2 Главный бандрастровый профиль (I1 и I2) PH 50/100/150 м.п. 0,56 0,50 0,40 0,56 0,50 0,40 0,50 0,40

Главный T-профиль (I3) PH T24/38 м.п. 0,56 0,50 0,40 0,56 0,50 0,40 0,50 0,40

3a Поперечный профиль PQT/Z м.п. 3,33 3,33 3,33 3,20 3,20 3,20 2,50 2,50

Поперечный PQU (U-профиль) м.п. 6,67 6,67 6,67 6,40 6,40 6,40 5,00 5,00

4 Пристенный уголк RW L м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

5 Прижимная пружина RF шт. 0,17 0,15 0,12 0,17 0,15 0,12 0,15 0,12

6 Подвес, например, быстрый подвес DOS с петлей или альтернативы шт. 0,45 0,40 0,32 0,45 0,40 0,32 0,40 0,32

7
Расстояние между подвесами согласно DIN 18168 опционально 
(в зависимости от подвесов и системы) м 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

8 Пристенное крепление для бандрастра шт. 0,15 0,14 0,12 0,23 0,14 0,12 0,14 0,12

9 Косой нониусный подвес шт. 0,31 0,28 0,22 0,31 0,28 0,22 0,28 0,22

10 Соединитель PHV для PH 50/100/150 шт. 0,15 0,14 0,12 0,15 0,14 0,12 0,14 0,12

Расход материала (нормы без подрезки)

Следует обязательно учитывать таблицу длины пролёта профиля (см.стр.115)! Следует выбирать подвесы соответственно металлоконструкции 
и необходимой несущей способности! Для нониусного подвеса нужно использовать 2 страховочных штифта на подвес! 
Таблица применима к вариантам I1-I3.

Возможные форматы 
и кромки

Система I

SK (продольная сторона) VT (продольная сторона) GN (продольная сторона) AW (продольная сторона)

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

T-профиль T-профиль Z-профиль           U-профиль T-профиль

Система I1 – – • –

Система I2 – – – •

Система I3 • • • –

Подробную информацию об элементах системы Вы найдете в инструкции по монтажу.

Вариант Системы I 1

Вариант Системы I 2

Вариант Системы I 3

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10

Y

X
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Существуют следующие варианты системы A  для скрытого монтажа:

DONN® VM скрытый монтаж (плиты съёмные)

DONN® VM-DX скрытый монтаж (плиты съёмные)

DONN® VM-DCS скрытый монтаж (плиты съёмные)

AMF VENTATEC® скрытый монтаж (плиты съёмные)

Система A  
Скрытая система

Конструкция 
Система A предусматривает монтаж со скрытыми 
профилями. Потолочные плиты, в зависимости от 
вариантов конструкции, могут быть съёмными или 
несъёмными. Таким образом, исходя из индивидуальных 
требований, доступ в межпотолочное пространство 
впоследствии может остаться открытым или закрытым. 
Благодаря скрытым профилям потолок обретает 
равномерный и сдержанный внешний вид, образуя 
гладкую потолочную поверхность.

Возможные дизайны поверхности
	 THERMATEX® Schlicht
	 THERMATEX® Feinstratos/-micro
	 THERMATEX® Star
	 THERMATEX® Mercure
	 THERMATEX® Acoustic
	 THERMATEX® Alpha HD
	 THERMATEX® Aquatec
	 THERMATEX® Symetra Rg 4-16
	 THERMATEX® Symetra Rg 4-10
	 THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10
	 THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4
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Расход материала для Системы A2 (на м2)

Y

X
Размер растра в мм

60
0 x

 60
0

62
5 x

 62
5

30
0 x

 12
00

31
2,5

 x 
12

50

1 Плиты AMF THERMATEX® шт. 2,78 2,56 2,78 2,56

2 Главный профиль T24/38 – 3750 м.п. 1,67 1,60 3,34 3,20

3 L-уголок – PQL 600/625 в т. ч. PQL 300/312,5 шт. 5,56 5,12 5,56 5,12

4
Дистанционный фиксатор – DI 600/625 в т. ч. 300/312,5 
(Дистанционный фиксатор для каждой второй плиты) шт. 1,39 1,28 2,78 2,56

5 SoS, SoH в т.ч. другой подвес шт. 1,39 1,28 2,78 2,56

6 Пристенный уголок RW L м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60

7 Прижимная пружина RF шт. 0,30 0,30 0,30 0,30

8 Max. расстояние между несущими профилями м 0,60 0,63 0,30 0,32

9 Расстояние между подвесами м 1,20 1,25 1,20 1,25

Расход материала (нормы без подрезки)

Подробную информацию об элементах системы Вы найдете в инструкции по монтажу.

Возможные форматы 
и кромки

Система A  

GN/GN AW/GN AW/GN

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

Система A1 • – –

Система A2 – • –

Система A3 – – •

1

8
7

6

6

3

5

4

Вариант Системы A2

Вариант Системы A1

Вариант Системы A3

2

9

X

Y
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Желаете узнать больше о Системе F30 Uno?
Если у Вас возникли вопросы, в Вашем распоряжении находятся наши технические 
специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Система 
F30 Uno

Конструкция 
Огромное преимущество системы F30 Uno заключается в 
обеспечении огнестойкости с двух сторон - снизу и сверху. 
Если пожар возникает в межпотолочном пространстве, 
то пути эвакуации, защищающие жизнь людей, останутся 
незадымлёнными, температура в них определенное время 
будет оставаться оптимальной для эвакуации людей. 
Если пожар возникает в помещении, то коммуникации в 
межпотолочном пространстве останутся защищёнными. 
Дополнительно этот потолок обеспечивает высокий 
уровень звукоизоляции и звукопоглощения. Также данная 
система не ограничивает выбор дизайна, поскольку 
F30 Uno комбинируется с различными поверхностями и 
предлагает, таким образом, свободу для творчества.

Стандарные поверхности
	 THERMATEX® F30 UNO с флисом
	 THERMATEX® F30 UNO Feinstratos micro
	 THERMATEX® F30 UNO Star
	 Металл белый, аналог RAL 9010 гладкий
	 Металл белый, аналог RAL 9010 перфорированный 

	 другие дизайны поверхности по запросу

Автономная пожаростойкость 
согласно DIN 4102
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Желаете узнать больше о Системе F30 Dual+Metall?
Если у Вас возникли вопросы, в Вашем распоряжении находятся наши технические 
специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Система 
F30 Dual + Metall

Конструкция 
Независимая огнестойкая потолочная система F30 Dual 
отвечает всем требованиям пожаробезопасности по 
DIN 4102 и EN 1364-2, как в области межпотолочного 
пространства сверху, так и при возникновении 
огня в помещении снизу. Естественно, при монтаже 
следует учитывать часто недооцениваемую опасность 
возгорания таких элементов как электрокабель, 
трубы и компьютерные коммуникации, проложенные в 
межпотолочном пространстве. Потолочные элементы 
быстро и легко монтируются к фальш-стенам с 
помощью ступенчатого уголка. Таким образом, монтаж 
данной системы сэкономит Ваше время и средства. 
Для возможности объединения индивидуальных 
поверхностей со встроенным освещением, мы 
предлагаем прошедшие тестирование противопожарные 
системы освещения. Таким образом, помещение 
становится не только безопасным, но и отвечает 
высоким эстетическим требованиям.

Стандартные поверхности
	 Металл белый, аналог RAL 9010 гладкий
	 Металл белый, аналог RAL 9010 перфорированный 

	 другие дизайны поверхности по запросу

Автономная пожаростойкость 
согласно DIN 4102
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Общие указания 
и правовые рекомендации
Описание продуктов 
и техническая документация

Тексты описаний потолочных систем 
Knauf AMF можно запросить по адресу:

Tel.: +49 8552 422-10
E-Mail: amf_direkt@knaufamf.com

или загрузить с сайта:
www.knaufamf.com

Также Вы можете получить подробную информацию по 
описательной части проектов на нашем сайте в разделе 
«Сервис» или лично через наш технический отдел. Технические 
консультации, экспертные заключения и другую документацию 
(Требования к описательной части проекта и инструкции 
по монтажу, сертификаты, образцы и пр.) могут быть 
предоставлены по Вашему требованию. По всем системам 
Knauf AMF, установка которых производится в соответствии с 
требованиями строительного надзора, необходимо провести 
консультации с нашими сотрудниками!

Условия монтажа

Плиты Knauf AMF должны устанавливаться только в просушенном 
помещении, после того, как закончены все штукатурные работы, 
установлены и остеклены двери и окна. Монтаж следует проводить 
при рабочей температуре помещения (при которой Вы собираетесь 
его эксплуатировать). Перед началом установки потолка мы 
советуем проверить показатели влажности и температуры, 
так как мы не рекомендуем проводить монтажные работы при 
относительной влажности выше 70%. 

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении следует оберегать плиты от 
попадания влаги. Также необходимо предохранять от влаги 
палетты и/или поверхность, на которой стоят плиты. Во избежание 
возможного загрязнения или повреждения плит, поверхность 
должна быть чистой, сухой и ровной (для равномерного 
распределения веса). Следует избегать монтажа плит из разных 
партий в одном помещении.
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Расчёт материала

Рекомендации по расчёту материала для различных систем 
монтажа: 

Указанные значения расхода материалов являются 
ориентировочными, без учёта подрезки. В зависимости от 
объекта возможны отклонения от этих норм. Встраиваемые 
элементы, создающие дополнительные нагрузки на 
потолочную систему, например, элементы освещения и т.д., 
должны быть смонтированы на отдельные подвесы. Высота 
металлоконструкций, толщина Т-профиля, равно как и уголок, 
подбираются в  соответствии с длиной пролёта, толщиной и 
размером плит.

Запросите нашу техническую спецификацию!

Правовые основания

Из-за качества печати в настоящем каталоге возможны 
отклонения от цветов оригинальных продуктов. Исходя из этого, 
окончательный выбор продукта всегда должен производиться 
на основании оригинального образца. Все данные и техническая 
информация, содержащиеся в этом каталоге и относящиеся 
к потолочным системам АMF, основываются на результатах 
испытаний и соответствующих сертификатах, полученных в 
лабораторных условиях. Потребитель несет ответственность 
за соответствие этих данных реальным условиям объекта, на 
котором планируется использование продуктов от AMF.

Все указанные технические данные являются актуальными. 
Необходимо также учитывать все данные по испытаниям в 
системе, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они 
предусматривают использование исключительно продуктов 
и элементов систем АMF, оптимальное соответствие которых 
подтверждено внутренними и внешними испытаниями. При 
применении систем или продуктов сторонних производителей, 
даже частичном, производитель не принимает на себя 
ответственность! Запрещается монтаж плит, произведённых в 
разные дни и имеющих отличающиеся друг от друга серийные 
номера, на одном объекте. Возможны технические изменения 
без предварительного оповещения. В остальном действуют 
наши общие условия осуществления продаж, поставок и 
платежей (AGB). Актуализированные технические данные Вы 
можете посмотреть на сайте www.knaufamf.com 

С выходом в печать новой редакции, настоящий каталог теряет 
силу! Возможны смысловые ошибки и опечатки.
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Обзор продукции
Поверхности

Сфера применения Продукт Вид Толщина (мм) Страница

Классика THERMATEX® Schlicht гладкая 15, 19 22
THERMATEX® Laguna с набрызгом 15 23
THERMATEX® Feinstratos с песком 15, 19 24
THERMATEX® Laguna micro perforiert с набрызгом, микроперфорированная 15 25
THERMATEX® Feinstratos micro perforiert с песком, микроперфорированная 15, 19 26
THERMATEX® Star микроперфорированная 15, 19 27
THERMATEX® Mercure структурная 15, 19 28
THERMATEX® Feinfresko структурная 15, 19 29
THERMATEX® Fresko структурная 15, 19 30

Акустика THERMATEX® Alpha ONE ламинация флисом 24 34
THERMATEX® Alpha ламинация флисом 19 35
THERMATEX® Alpha черный ламинация флисом 19 36
THERMATEX® Alpha крем, серебро ламинация флисом 19 37
THERMATEX® Alpha HD ламинация флисом 19, 30, 35 38
THERMATEX® Silence ламинация флисом 43 39
THERMATEX® Thermofon ламинация флисом 15 40
THERMATEX® SF Acoustic ламинация флисом 24 41
THERMATEX® Acoustic ламинация флисом 19 42
THERMATEX® dB Acoustic (24 mm) ламинация флисом 24 43
THERMATEX® dB Acoustic (30 mm) ламинация флисом 30 44
THERMATEX® Acoustic RL ламинация флисом 19 45

Гигиена THERMATEX® Aquatec ламинация флисом 19 53
THERMATEX® Thermaclean S ламинация флисом и виниловой пленкой 15 54
THERMATEX® Acoustic Hygena ламинация флисом 19 55
THERMATEX® Alpha Hygena ламинация флисом 19 56
THERMATEX® Thermofon Hygena ламинация флисом 15 57
THERMATEX® Schlicht Hygena гладкая 15, 19 58

Дизайн THERMATEX® Varioline Metall с принтом 19 64
THERMATEX® Varioline Acoustic Metall с принтом 19 65
THERMATEX® Varioline SF Metall с принтом 24 66
THERMATEX® Varioline Wood с принтом 19 67
THERMATEX® Varioline Acoustic Wood с принтом 19 68
THERMATEX® Varioline SF Wood с принтом 24 69
THERMATEX® Varioline Motiv с принтом 19 70
THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv с принтом 19 71
THERMATEX® Varioline SF Motiv с принтом 24 72
THERMATEX® Varioline Urban Style с принтом 19 73
THERMATEX® Varioline Acoustic Urban Style с принтом 19 74
THERMATEX® Varioline SF Urban Style с принтом 24 75
THERMATEX® Symetra Rg 4-16 равномерно перфорированная 15, 19 76
THERMATEX® Symetra Rg 4-10 равномерно перфорированная 15, 19 77
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 равномерно перфорированная 15, 19 78
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4 равномерно перфорированная 15, 19 79
THERMATEX® Symetra RS 15-20 перфорированная 19 80
THERMATEX® Kombimetall гладкая, перфорированная 21 81
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Обзор
специальной продукции

Продукт Вид Форма Рамка Толщина (мм) Страница

THERMATEX® Sonic arc
кашированный белым, 
чёрным, кремовым или 
серебристым флисом

вогнутый, 
выпуклый прямоугольник

белый, аналог. RAL 9010, другие 
цвета RAL по запросу 35 86

THERMATEX® Sonic element
кашированный белым, 
чёрным, кремовым или 
серебристым флисом

прямоугольник, круг, овал, 
восьмиугольник, трапеция, 

треугольник, произвольная форма

без рамки,
кромка кашированная белым 

или цветным флисом
40 87

THERMATEX® Sonic modern

кашированный белым, 
чёрным, кремовым или 
серебристым флисом, 

или с графическим 
изображением

прямоугольник
алюминий натуральный 

анодированный, 
другие цвета RAL

43 88

THERMATEX® Sonic sky
кашированный белым, 
чёрным, кремовым или 
серебристым флисом

прямоугольник, треугольник, 
трапеция

алюминий натуральный 
анодированный, 

другие цвета RAL
40 89

THERMATEX® Baffel Classic белый флис прямоугольник, 1200 x 300 мм, 
1200 x 600 мм белый, другие цвета RAL 50 92

THERMATEX® Baffel Colour цветной флис прямоугольник, 1200 x 300 мм, 
1200 x 600 мм белый, другие цвета RAL 50 94

THERMATEX® Baffel Exclusive
кашированный 

флисом с графическим 
изображением

прямоугольник, 1200 x 300 мм, 
1200 x 600 мм белый, другие цвета RAL 50 96

THERMATEX® Line Modern

кашированный белым, 
чёрным, кремовым или 
серебристым флисом, 

или с графическим 
изображением

прямоугольник
алюминий натуральный 

анодированный, 
другие цвета RAL

43 99

THERMATEX® Soundmosaic
AMF THERMATEX®  

кашированные флисом и 
стандартные поверхности

600 x 600 мм,
625 x 625 мм – 24 100

THERMATEX® Beamex System
AMF THERMATEX®  

кашированные флисом и 
стандартные поверхности

600 x 600 мм,
625 x 625 мм белый, другие цвета RAL – 101
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ООО Кнауф АМФ
г. Красногорск, ул. Центральная, 139
143400, Россия
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
info@knaufamf.ru
www.knaufamf.ru

Knauf AMF Ukraine
ул. Гарматная, 8
03067 Киев, Украина
Тел.: +38 044 501 9282
Факс: +38 044 501 9293
info.ukraine@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Кнауф АМФ Беларусь
Минск, Республика Беларусь
Мобильный тел.: +375 29 673 94 33
Laptik.Denis@knaufamf.by

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Австрия 
Tel.: +43 4245 2001-0
office@heradesign.com
www.heradesign.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Metallstraße 1, 41751 Viersen
Германия
Tel.: +49 2162 957-0
info-de@knaufamf.eu

Knauf AMF Plafonds et Systèmes
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
Франция
Tel.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr

Knauf AMF Ceilings Ltd.
1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS  
Великобритания
Tel.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk

Специалисты Knauf AMF в области акустики и потолочных систем, посредством 
развитой международной сети сбыта и сервиса, предлагают индивидуальные 
оперативные проектные консультации архитекторам, подрядчикам, менеджерам 
проектов и дистрибьюторам по всему миру.
С нами Вы всегда на одно потолочное решение впереди!

Мы не несем ответственности за точность предоставленных данных. 
Возможны изменения без предварительного уведомления.	 04 / 2017

Сервис, Поддержка, Логистика – 
Консультационный центр в Европе и сеть 
представительств по всему миру


