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VENTATEC - Преимущества

	 Модульная система
	 1 универсальный главный профиль – 2 системы
		  	 Click (примыкание «внахлест» или «встык»)
		  	 Steck  (примыкание «встык»)

	 Система от одного производителя
		  	 согласованная сертификация
		  	 одно контактное лицо
		  	 упрощенная логистика для плит и 		
			   металлоконструкций 
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Представляем новую металлоконструкцию от компании Knauf AMF!
		    M A D E  I N  G E R M A N Y
У Вас есть выбор – 
Выберите конструкцию, которая соответствует Вашим требованиям. 

VENTATEC объединяет в себе высокое качество с легкостью установки конструкции 
и обеспечивает оптимальную логистику. Результатом является преимущество во времени 
и затратах.

Исключительное качество материала в комбинации с точным производством на 
ультрасовременном оборудовании гарантируют постоянное высокое качество профилей.

Как производители систем подвесных потолков, мы поставляем Вам потолочные плиты и 
металлоконструкции

	 от одного производителя
	 технически максимально согласованные друг с другом  
	 обеспечивающие оптимальную логистику



	 Механические преимущества
		  	 качество Made in Germany
		  	 высокая стабильность благодаря стежковой 	
			   перфорации и ребру жесткости
		  	 стабильное соединение между главными 		
			   и поперченными профилями благодаря замкам из 	
			   высококачественной стали

	 Дополнительные преимущества при монтаже
		  	 простая транспортировка и легкий монтаж
		  	 надежный монтаж благодаря отчетливо 
			   слышимому щелчку, подтверждающему  
			   правильное соединение для Click-системы
		  	 легкий демонтаж в т.ч. для Click-системы 
			   благодаря специальной клипсе в замке профиля



VENTATEC - Универсальный главный профиль

Соединительный замок

Ребро жесткости

Пожарный компенсатор

Стежковая перфорация

	 Главный профиль для всех систем

	 Надежность и скорость
	 Универсальное штанцевание для систем Click и Steck, 	
	 отсутствие задержек на строительном объекте из-за 	
	 неправильного выбора материала / монтажа

	 Стабильность и гибкость
	 комбинация ребра жесткости и стежковой перфорации 
	 создает высокую прочность и необходимую эластичность 	
	 профилей

Универсальное штанцевание

Маркировка 
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Универсальное штанцевание  для систем Click и Steck

Click Steck

	 Маркировка
	 точная идентификация профиля посредством маркировки, 	
	 в т.ч. для простоты оформления дополнительных заказов

	 Пожарный компенсатор
	 контролируемая деформация профиля в случае пожара

	 Соединительный замок
	 простой и надежный Steck-замок для продольного 	
	 соединения главных профилей

Пожарный компенсатор

Вид профиля в обычном состоянии Вид профиля в случае пожара
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VENTATEC - Поперечный профиль

	 Надежность и скорость
	 отсутствие задержек на строительном объекте из-за 	
	 неправильного выбора материала/монтажа  
	 (универсальное штанцевание)

	 Контроль
	 надежный монтаж благодаря отчетливо слышимому 	
	 щелчку, подтверждающему правильное соединение

	 Точность
	 точная установка благодаря клепаным замкам 
	 из высококачественной стали 
	 (прочные, долговечные и нержавеющие) 

Замок (здесь: Click)

Стежковая перфорация

Универсальное 
штанцевание

Ребро жесткости

Маркировка
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Click - примыкание «внахлест»Click - примыкание «встык»	 Стабильность и гибкость
	 комбинация ребра жесткости и стежковой перфорации 		
	 создает высокую прочность и необходимую эластичность

	 Вариативность
	 легкий демонтаж благодаря Click- и Steck-системам. 

	 Маркировка
	 точная идентификация посредством маркировки для  
	 облегчения, в т.ч. для простоты оформления  
	 дополнительных заказов 

Steck - примыкание «встык»
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VENTATEC - Performance T24
Оптимизированная система профилей

Performance T24		 Высота	 Длина 

Главный профиль		 38 мм	 3600 мм

Поперечный профиль, длинный		 33 мм	 1200 мм
Поперечный профиль, короткий		 33 мм	 600 мм	

Система профилей доступна в следующих вариантах
 Click-система (примыкание «внахлест») 600 х 600 мм 
 Click-система (примыкание «встык») 600 х 600 мм 

Варианты профилей

Click - «встык»Click - «внахлест»
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	 оптимизированные характеристики для высокой 		
	 несущей способности

	 уменьшение веса за счет высоты длинного поперечного 	
	 профиля

	 оптимизированная стабильность при использовании 	
	 акустических или других легких потолочных плит

Таблицу несущей способности профиля и дальнейшую техническую информацию Вы найдете на  сайте http://www.amfceilings.com



Главный профиль Т24/38

Поперечный профиль Т24/33
длинный
короткий

24

38
33

1 . Главный профиль
2 . Поперечный профиль, длинный
3  . Поперечный профиль, короткий

4 . Пристенный уголок
5 . Подвес
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Performance T24 - HIGH		  Высота	 Длина 

Главный профиль		  38 мм	 3600 мм

Поперечный профиль, длинный		 38 мм	 1200 мм
Поперечный профиль, короткий		 33 мм	 600 мм

Система профилей доступна в следующих вариантах
 Click-система (примыкание «внахлест») 600 х 600 мм 
 Click-система (примыкание «встык») 600 х 600 мм 
 Steck-система (примыкание «встык») 600 х 600 мм

VENTATEC - Performance T24 - HIGH
Система соответствующая самым высоким требованиям

	 идеально подходит для противопожарных потолочных 
	 систем, а также для монтажа тяжелых потолочных плит

	 стабильность и надежность благодаря высоте главного 
	 и поперечных профилей 38 мм

Steck - примыкание 
«встык»

Click - «встык»Click - «внахлест»

Варианты профилей
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Таблицу несущей способности профиля и дальнейшую техническую информацию Вы найдете на  сайте http://www.amfceilings.com



Главный профиль Т24/38

Поперечный профиль Т24/38
длинный

Поперечный профиль Т24/33
короткий
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1 .Главный профиль
2 . Поперечный профиль, длинный
3  .Поперечный профиль, короткий

4 . Пристенный уголок
5 . Подвес
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VENTATEC - Performance T15 - HIGH
Узкий и элегантный 

Performance T15 - HIGH		  Высота	 Длина 

Главный профиль		  38 мм	 3600 мм

Поперечный профиль, длинный		  38 мм	 1200 мм
Поперечный профиль, короткий		  38 мм	 600 мм

Система профилей доступна в следующих вариантах
 Click-система (примыкание «встык») 600 х 600 мм 

	 стабильность и надежность, обеспечиваемые узким, 
	 элегантным профилем с шириной полки 15 мм

	 высокая несущая способность благодаря высоте 
	 главного и поперечных профилей 38 мм

Варианты профилей 

Click - «встык»
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Таблицу несущей способности профиля и дальнейшую техническую информацию Вы найдете на  сайте http://www.amfceilings.com



Главный профиль T15/38

Поперечный профиль T15/38
длинный
короткий
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1 . Главный профиль
2 . Поперечный профиль, длинный
3  . Поперечный профиль, короткий

4 . Пристенный уголок
5 . Подвес
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VENTATEC - Комплектующие

	 Пристенный уголок

RW L19/24 RW L24/24

24

19

24

24
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	 универсальный уголок для двух систем, Performance и 
	 Performance High, а также для любых типов плит

Типы уголка:	 L19/24 (полки 19 мм и 24 мм)
	 L24/24 (обе полки 24 мм)

Длина:	 3000 мм

Материал:	 высококачественная оцинкованная сталь



	 VENTATEC-верхнее ребро профиля предусматривает 
	 использование подвесов любых типов

	 подвесы-бабочки с крючком или зажимом
	 нониусные подвесы
	 прямые подвесы
	 тросовые подвесы

	 для подвеса, регулировки, поддержки

	 Подвесы
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Изображённые подвесы являются примерами.
При применении необходимо учитывать ограничения, свойственные для Вашей страны. 

Типы уголка:	 L19/24 (полки 19 мм и 24 мм)
	 L24/24 (обе полки 24 мм)

Длина:	 3000 мм

Материал:	 высококачественная оцинкованная сталь



VENTATEC - Упаковочные нормы
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Продукт Размеры в коробке на палетте
Длина кг/шт.. кг/м.п. шт. м.п. кг кор. кг

Главный профиль

VENTATEC T-Главный профиль T24/38 - 3600 3600 1,150 0,319 20 72 23,0 60 1380

VENTATEC T-Главный профиль T15/38 - 3600 3600 1,010 0,281 20 72 20,2 70 1414

Поперечный профиль, длинный
VENTATEC T-Поперечный профиль CLICK GK T24/38 - 1200 1200 0,383 0,319 60 72 23,0 60 1380

VENTATEC T-Поперечный профиль CLICK GK T24/33 - 1200 1200 0,360 0,300 60 72 21,6 60 1296

VENTATEC T-Поперечный профиль CLICK SG T15/38 - 1200 1200 0,337 0,281 60 72 20,2 90 1818

Поперечный профиль, короткий
VENTATEC T-Поперечный профиль CLICK GK T24/33 - 600 600 0,180 0,300 60 36 10,8 100 1080

VENTATEC T-Поперечный профиль CLICK SG T15/38 - 600 600 0,168 0,281 60 36 10,1 140 1414

Пристенный уголок
VENTATEC L-Уголок 19/24 - 3000 3000 0,500 0,167 40 120 20 70 1400
VENTATEC L-Уголок 24/24 - 3000 3000 0,550 0,183 40 120 22 70 1540

Действительно для Steck-системы.



Запрашивайте дополнительную информацию о системе VENTATEC , а также о 
потолочных системах

	 образцы VENTATEC
	 техническая 

	 документация VENTATEC

	 информация о потолочных 
	 продуктах AMF 

Фирма 
 

Имя, Фамилия 
 

Улица, № дома 
 

Индекс, Город 
 

Телефон 
 

E-mail

Запрос по факсу +7 495 - 933 36 54

Фирма Kнауф AMФ, ул. Новоалексеевская, д.21, cтр. 1, RUS - 129626 Mocква, Teл.: +7 495 - 933 36 54, Факс: +7 495 - 933 36 54, E-mail: amfmoskau@gmail.com, http://www.amfceilings.com
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Фирма Kнауф AMФ, ул. Новоалексеевская, д.21, cтр. 1, RUS - 129626 Mocква
Teл.: +7 495 - 933 36 54, Факс: +7 495 - 933 36 54, E-mail: amfmoskau@gmail.com, http://www.amfceilings.com


