
BIOGUARD PLAIN (ISO 5)

Основні особливості 

•  Випускаються в категоріях Plain із 

водовідштовхуючою поверхнею

• Високий рівень відбиття світла: 87 %

• Ці стелі можна мити

•  Безпечне використання у приміщеннях, де 

використовують дезінфікуючі засоби

• ISO 5

Області застосування 

Ідеально підходять для приміщень сектора

охорони здоров’я, де існує ризик

інфікування - від середнього до високого.

Покриття BIOGUARD забезпечує стійкість плит до застосування дезінфікуючих засобів.

Завдяки антимікробній дії це ідеальне рішення для медичних установ.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я - Інститут медико-біологічних 
наук Трініті (Ірландія) Bioguard Plain
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BIOGUARD PLAIN (ISO 5)

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

EN 12667  
& ISO 8301

l = 0.060 Вт/

(м*K)

 3.6 кг/м2

95% RH87%

Універсальний білий
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600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221M
1200 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222M 

600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223M 600 x 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224M

EN ISO 354 & 
EN ISO 11654

EN ISO 10848-2 
& EN ISO 717-1

EN ISO 140-3  
& EN ISO 717-1 Гц a P

Dnfw Rw a W Клас NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Board, Tegular, MicroLook 35 дБ 19 дБ 0.20(L) E 0.20 0.40 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30

ISO 14644-1

ISO 5

A+ / A1 E137-40

30 РОКІВ
гарантії

на систему

1 Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв’яжіться з нами
або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації. 134


