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Knauf AMF
Целостный подход к системным решениям для 
модульных потолков благодаря сильным торговым 
маркам из одних рук
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AMF TOPIQ® –  
„первоклассная эффективность“ 
Кашированная флисом и окрашенная с лицевой 
и торцевой стороны плита из каменной ваты 
является основой торговой марки продуктов 
из мягкого волокна AMF TOPIQ®. Продукт 
привлекает легкостью, простотой в обращении и 
максимальными показателями звукопоглощения 
при небольшой толщине плиты и низкой высоте 
межпотолочного пространства.
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AMF TOPIQ® – 
продукты из мягкого волокна 
от Knauf AMF
Представив на рынке линейку продуктов из мягкого волокна, компания Knauf AMF 
сделала следующий шаг в направлении предоставления комплекса системных решений в 
сфере модульных потолков. Таким образом компания расширила существующий уровень 
компетентности инновационного производителя потолочных систем и существенно укрепила 
позиции в предоставлении готовых решений. 

С точки зрения технологии, торговая марка AMF TOPIQ® представляет собой ламинированные 
флисом и обработанные со всех сторон плиты из каменной ваты для выполнения ряда задач 
при отделке помещения. Обработка плит реализуется путем двухсторонней ламинации флисом 
с последующим нанесением краски на лицевую сторону и торцы плиты. 

Продукты из мягкого волокна изначально привлекают небольшим весом, простотой 
применения, высокой влагостойкостью и великолепным звукопоглощением.
 

AMF TOPIQ® Startup Package:

Функциональность и акустика
TOPIQ® Prime
TOPIQ® Efficient pro

Гигиена и акустика
TOPIQ® Efficient pro Hygena

Потолочные острова и дизайн
TOPIQ® Sonic element

Характеристики и 
преимущества продукта 

�� Высокое звукопоглощение
�� 	Небольшой вес
�� 	Простой монтаж и подрезка
�� 	Плиты легко заменить
�� 	Стабильность формы и эластичность
�� 	Высокая влагостойкость
�� 	Легкость очистки поверхности
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Вопросы?
Прямая связь с техническим 
отделом AMF Direkt
тeл.: +7 495 - 933 36 54 (Москва)
тел.: +38 044 501 9282 (Киев)
тел: +375 29 673 94 33 (Минск)
самый простой способ получить 
техническую информацию. 
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Потолочные системы от Knauf AMF
Для каждого требования - правильное решение 

Звукопоглощение 
При столкновении звуковой волны с препятствием часть ее 
отражается, а часть - поглощается. Под звукопоглощением принято 
понимать снижение энергии звука в помещении в связи с потерей 
звуковой волной энергии при ее столкновении с различными 
поверхностями. 
Звукопоглощение определяет акустический комфорт в помещении 
путем сокращения времени реверберации, снижения уровня шума и 
повышением разборчивости речи.

Влагостойкость 
Влажность воздуха оказывает большое влияние на стабильность 
и структуру минеральной плиты. По этой причине, в помещениях с 
постоянной высокой влажностью воздуха должна применяться плита 
с влагостойкостью > 90%.

Светоотражение 
Стеновые и потолочные плиты оказывают влияние не только на 
акустические показатели помещения, но и на светоотражение. 
Материалы с высоким уровнем светоотражения повышают 
эффективность использования дневного света, а также усиливают 
действие непрямого освещения. 

Звукоизоляция 
Хорошая звукоизоляция оптимизирует шумы, проникающие в 
помещение извне и распространяющиеся в соседние помещения 
через строительные конструкции, такие как, например, потолочная 
система. Таким образом, звукоизоляция играет важную роль в борьбе 
с нежелательными звуками в помещении. 

Возможность очистки 
Влажная уборка обеспечивает очищение поверхности. Для 
достижения более высокой степени чистоты, плиты должны 
подвергаться мокрой уборке. В этом случае следует обращать 
внимание на химическую устойчивость к реагентам моющих и 
дезинфицирующих средств.

Дизайн 
В помещениях где люди находятся продолжительное время, 
помимо акустических условий важную роль играет дизайн, который 
способствует созданию благоприятной и комфортной атмосферы.
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TOPIQ® Prime 
αw = 0,95
TOPIQ® Prime - высокопоглощающая плита класса 
звукопоглощения А, которая привлекает акустической 
эффективностью и непритязательной элегантностью
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Технические характеристики 
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 0,95 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,90 по ASTM C 423 
Влагостойкость	 до 100% относительной влажности воздуха
Класс строительных материалов	 A1 по EN 13501-1
Светоотражение	 для белого, аналога RAL 9010, без бликов ок. 88%
Цвет	 Белый, аналог RAl 9010

Система C    
Видимая система, плиты съемные

Рекомендованные форматы в мм

Толщина / Вес TOPIQ® Prime 15 мм (ок. 2,1 кг/м2)

Система C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 • • • 
625 x 625 • • • 
600 x 1200 • • • 
625 x 1250 • • • 

Значения звукопоглощения
(TOPIQ® Prime)
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TOPIQ® Efficient pro
αw = 1,00
TOPIQ® Efficient pro - высокопоглощающая плита класса 
звукопоглощения А с максимальными звукопоглощающими 
свойствами, высокими показателями влагостойкости и 
различными вариантами цвета поверхности.

Технические характеристики 
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 1,00 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,95 по ASTM C 423
Влагостойкость	 до 100% относительной влажности воздуха 
Класс строительных материалов	 A1 по EN 13501-1
Längsschalldämmung	 Dn,f,w = 25 dB по EN ISO 10848
Светоотражение	 для белого, аналога RAL 9010, без бликов ок. 88%
Цвет	 Белый, аналог RAl 9010 
	 Чёрный, аналог RAL 9004 (только с кромкой SK)

Система C    
Видимая система, плиты съемные

Рекомендованные форматы в мм

Толщина / Вес TOPIQ® Efficient pro 20 мм (ок. 2,8 кг/м2)

Система C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 • • • 
625 x 625 • • • 
600 x 1200 • • • 
625 x 1250 • • • 
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Значения звукопоглощения
(TOPIQ® Efficient pro)
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TOPIQ® Efficient pro Hygena
αw = 1,00
TOPIQ® Efficient pro Hygena - высокопоглощающая плита класса 
звукопоглощения А с максимальными звукопоглощающими характеристиками, 
отличными показателями влагостойкости и высокими гигиеническими 
свойствами (моющаяся поверхность с покрытием краской, которая 
препятствует размножению микроорганизмов, бактерий и грибков).

RH
100%

Технические характеристики 
Звукопоглощение	 EN ISO 354
	 αw = 1,00 по EN ISO 11654
	 NRC = 0,95 по ASTM C 423 
Влагостойкость	 до 100% относительной влажности воздуха 
Класс строительных материалов	 A1 по EN 13501-1
Längsschalldämmung	 Dn,f,w = 25 dB по EN ISO 10848
Светоотражение	 для белого, аналога RAL 9010, без бликов ок. 88%
Цвет	 Белый, аналог RAl 9010

Система C    
Видимая система, плиты съемные

Рекомендованные форматы в мм

Толщина / Вес TOPIQ® Efficient pro Hygena 20 мм (ок. 2,6 кг/м2)

Система C

SK VT-S 15/24 VT-S 15F

Просьба учитывать минимальные 
объёмы и сроки поставок

600 x 600 • • • 
625 x 625 • • • 
600 x 1200 • • • 
625 x 1250 • • • 

Значения звукопоглощения
(TOPIQ® Efficient pro Hygena)

Частота f (Гц)
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Система C    
Видимая система, плиты съемные

Если у Вас возникли вопросы, в Вашем распоряжении находятся наши 
технические специалисты по всему миру! Более подробная информация 
о торговой марке AMF VENTATEC® на сайте: www.knaufamf.ru

Желаете узнать больше о DONN®?
Более подробная информация о торговой марке DONN® на сайте: 
www.knaufamf.ru

AMF VENTATEC® и 
DONN® – профили и 
металлоконструкции 
от Knauf AMF
Акустические потолочные плиты, 
металлоконструкции и профили от одного 
производителя гарантируют качество, 
надежность системы, экономию 
времени и средств.

Металлоконструкция для Системы C  (на м2)

VENTATEC® Performance T24
профили стыкуются внахлест

профили стыкуются встык

VENTATEC® Performance - HIGH T24
профили стыкуются внахлест

профили стыкуются встык

VENTATEC® Performance T15 профили стыкуются встык

DONN® DX3 - DX24 система с видимой шириной полки профиля 24 мм

DONN® KB - DX24 коррозиестойкая система с видимой шириной 
полки профиля 24 мм

DONN® DX Fineline узкий профиль с теневым швом 6,5 мм

DONN® DX15 система с видимой шириной полки профиля 15 мм

Необходимые материалы для Системы C  (на м2)

Размер растра в мм 600 x 600 625 x 625 600 x 1200 625 x 1250

AMF-минеральная плита шт. 2,78 2,56 1,39 1,28

T-главный профиль T24/38 – 3600 или 3750 м.п. 0,84 0,80 0,84 0,80

T-поперечный профиль T24/33 – 1200 или 1250 м.п. 1,67 1,60 1,67 1,60

T-поперечный профиль T24/33 – 600 или 625 м.п. 0,84 0,80 – –

RWL пристенный уголок м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60
SoS быстрый подвес с верхней петлёй или 
альтернатива шт. 0,67 0,67 0,67 0,67

Прижимная пружина DFK (опция) шт. 5,56 5,12 2,78 2,56

Расстояние между подвесами м. 1,25 1,20 1,25 1,20

Расстояние между главными профилями м. 1,20 1,25 1,20 1,25

X

Y

6

X

8

1

3

9

5

4
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TOPIQ® Sonic element
Безрамный потолочный остров TOPIQ® Sonic element изготовлен 
по технологии AMF TOPIQ® Strong Edge. Он ламинирован флисом 
и окрашен с лицевой и обратной стороны. Кроме того, целостный 
дизайн острова дополняют превосходные звукопоглощающие 
свойства. Парящая, почти невесомая легкость достигается с 
помощью лаконичного внешнего вида, простой формы и высокой 
акустической функциональности.

Технические характеристики 
Звукопоглощение	 EN ISO 354
Влагостойкость	 до 95% относительной влажности воздуха
Форма / Формат	 Круг	 макс. ø 1200 мм
	 Квадрат	 мaкс. 1200 x 1200 мм
	 Прямоугольник	 макс. 1800 x 1200 мм
	 Овал	 макс. 1800 х 1200 мм
Толщина	 ок. 40 мм
Вес / Остров	 ок. 6,0 кг/м2 (включая подвесы)	
Комплект крепления	 Спиральный анкер (поставляется в комплекте)
	 Комплект для монтажа SAE-GHD-1 (опция)

	 Длина троса 1,0 м
	 Рабочая нагрузка на подвес 15,6 кг

Дизайн поверхности и конструкции
  Ламинация флисом с лицевой и обратной стороны*
  Белый цвет, аналог RAL 9010
  Безрамный, бесшовный
  Разнообразность форм (круг, многоугольник, овал)
  Парящий эффект благодаря скрытым креплениям
  Легко регулируемая высота подвеса

*TOPIQ® технология Strong Edge 
(прочная кромка)

Значения звукопоглощения согласно EN ISO 354

TOPIQ® Sonic element
прямоугольник

1800 x 1200 мм 
Высота подвеса 150 мм

TOPIQ® Sonic element
квадрат

1200 x 1200 мм
Высота подвеса 150 мм

TOPIQ® Sonic element
прямоугольник

1800 x 1200 мм
Высота подвеса 300 мм

TOPIQ® Sonic element
квадрат

1200 x 1200 мм
Высота подвеса 300 мм
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Круглый потолочный остров
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Диаметр макс. 1200 мм

3

2

1

	 TOPIQ® Sonic element
	 Спиральный анкер
	 Тросовый подвес с карабином,  

	 трос и потолочное крепление

Монтаж

Спиральные анкеры следует 
самостоятельно вкрутить с обратной 
стороны острова до упора в 
соответствии с заводской разметкой. 
Остров крепится четырьмя тросами, 
которые соединяются с анкерами 
карабином.

Комплект поставки

Каждый остров поставляется 
с 4-мя спиральными анкерами 
(крепление к острову).

Чертеж

11

Комплект для монтажа SAE-GHD-1
(опция)



Овальная форма острова

Длина A макс. 1800 мм
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Прямоугольная форма острова

Длина A макс. 1800 мм
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Длина A макс. 1800 мм

Дл
ин

а B
 м

ак
с. 

12
00

 м
м

Количество подвесов может быть разным.



Треугольная форма острова

Длина А

Вариант 1: широкий
Длина А макс. 1800 мм
Высота макс. 1200 мм

Вариант 2: высокий
Длина А макс. 1200 мм
Высота макс. 1800 мм

Вариант 1: широкий
Длина А макс. 1800 мм
Высота макс. 1200 мм

Вариант 2: высокий
Длина А макс. 1200 мм
Высота макс. 1800 мм

Вариант 1: широкий
Длина А макс. 1800 мм
Высота макс. 1200 мм

Вариант 2: высокий
Длина А макс. 1200 мм
Высота макс. 1800 мм
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Трапецеидальная форма острова

Длина А

Вы
со

та

3

2

1

Шестигранная форма острова
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Длина А
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Количество подвесов может быть разным.
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ООО Кнауф АМФ
ул.Новоалексеевская, д.21, стр.1
RUS - 129626 Москва 
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
info@knaufamf.ru
www.knaufamf.ru

Knauf AMF Ukraine
ул. Гарматная, 8
03067 Киев, Украина
Тел.: +38 044 501 9282
Факс: +38 044 501 9293
info.ukraine@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Кнауф АМФ Беларусь
Минск, Республика Беларусь
Мобильный тел.: +375 29 673 94 33
Laptik.Denis@knaufamf.by

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Австрия 
Tel.: +43 4245 2001-0
office@heradesign.com
www.heradesign.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Metallstraße 1, 41751 Viersen
Германия
Tel.: +49 2162 957-0
info-de@knaufamf.eu

Knauf AMF Plafonds et Systèmes
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
Франция
Tel.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr

Knauf AMF Ceilings Ltd.
1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS  
Великобритания
Tel.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk

Специалисты Knauf AMF в области акустики и потолочных систем, посредством 
развитой международной сети сбыта и сервиса, предлагают индивидуальные 
оперативные проектные консультации архитекторам, подрядчикам, менеджерам 
проектов и дистрибьюторам по всему миру.
С нами Вы всегда на одно потолочное решение впереди!

Мы не несем ответственности за точность предоставленных данных. 
Возможны изменения без предварительного уведомления.	 10 / 2015

Сервис, Поддержка, Логистика – 
Консультационный центр в Европе и сеть 
представительств по всему миру


